
 
 
 

Porakaivo kalliolämmölle lähempänä kuin 7,5 metriä tontin rajasta 
 

Naapuritontin omistajana hyväksyn että  saa 

porata porakaivonsa  m tontin rajasta. 

 

Olen tietoinen että porakaivon sijainti vaikuttaa porakaivojen sijaintiin samalla alueella 
tulevaisuudessa.. 

 
Paikka ja pvm.   

Allekirjoitus  Naapuritilan omistaja 

 

Paikka ja pvm.    

Allekirjoitus   Rakentaja 

 

Lämpökaivon sijoittamisessa on suositeltu minimietäisyydet: (ympäristöministeriön opas 
Energiakaivo) 
 

o etäisyys naapurin rajasta 7,5 m  
o rakennuksesta 3 m 
o toisesta lämpökaivosta 15 m*  
o porakaivosta (talousvesi) 40 m  
o rengaskaivosta (talousvesi) 20 m  
o lämpöputket ja kaukolämpöjohdot 3 m**  
o vesi- ja viemärijohdoista 3 m (omat putket) ja 5 m (muiden putket) **  
o kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon purkupaikka o kaikki jätevedet 30 m o harmaat 

vedet 20 m  
 
*  porareiän ollessa pystysuora  
** etäisyys riippuu maaperän laadusta, kaivuusyvyydestä ja kaivantoon sijoitettavista putkista 


