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Ramboll - Trafikutredning

1. Inledning

Korsholms kommun planlagger kvartersomraden for affarsbyggnader (KL) och servicebyggnader (P)
norr om riksvag 8 vid Kvevlax, i narheten av Herrgardsbackvagens nuvarande anslutning. (figur 1) For
omradet har det utarbetats en delgeneralplan dar en planskild anslutning till riksvag 8 finns anvisad vid
Herrgardsbackvagens anslutning. Den planskilda anslutningen ar en del av Kvevlax vagnatsplan, dar
trafiken fran Kvevlax tatort och de nya bostadsomradena leds till riksvag 8 via ifrdgavarande planskilda
anslutning. Den planerade planskilda anslutningen kommer inte att byggas annu, sa det behoévs en
tillfallig 16sning for markanvandningens behov, da den nuvarande korférbindelsen hamnar under en
tomt som ska planlaggas. Den tillfalliga I6sningen som ska anvisas i detaljplanen &r inte i enlighet med
delgeneralplanen, sa en trafikutredning gors pa delgeneralplaneniva. Den egentliga trafikutredningen
gors pa det omrade som avgransas i detaljplanen, men i granskningen beaktas ett storre omrade som
omfattas av I6sningens konsekvenser. | granskningen beaktas ocksa férbindelserna for gang- och
cykeltrafik samt kollektivtrafikens behov.

|- 7 006 000

Figur 1. Utdrag ur ett preliminart utkast till detaljplan. Med blatt anges den kommande planskilda
anslutningen enligt vagnatsplanen och med rott anges hur ett tillfalligt vagarrangemang kan byggas.

2. Nuvarande situation

Herrgardsbackvagens nuvarande anslutning ligger cirka 800 meter vaster om Kvevlax huvudanslutning
(Rv 8/Iv 7252/Iv 7174). Trafikmangden pa riksvag 8 &r 2019 var 9 989 fordon/dygn. Ar 2020 var
trafikmangderna ndgot mindre &n vanligt till foljd av coronapandemin och trafikmangden ar 2021 var

9 493 fordon/dygn, vilket innebar att paverkan av pandemin fortfarande marktes. Vid anslutningen finns
for narvarande vajningsutrymme. En fil for hogersvang har anlagts genom att mala en fil pa den breda
vagrenen. Hastighetsbegransningen pa riksvag 8 vid Herrgardsbackvagens anslutning ar 80 km/h och
vid Kvevlax fyrvagskorsning 60 km/h. Vid servicestationens vastra anslutning byggdes hdsten 2022 en
fil for hégersvang och vid den 6stra anslutningen byggdes vajningsutrymme. Vaster om
Herrgardsbackvagens anslutning finns en underfart for gang- och cykeltrafik och darifran fortsatter
cykelvagen sdder om riksvagen mot Vasa. Oster om underfarten loper cykelvagen samman med
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Ramboll - Trafikutredning

Herrgardsbackvagen, som inte har nagon separat gang- eller cykelvag, men vid den norra kanten finns
en bred vagren, som har vagmarkering med fotgangar- och cyklistsymboler (I6sningen &r inte i enlighet
med nuvarande vagtrafiklag, men under de har férhallandena fungerar den). Vaster om anslutningen
finns Saltbrunnsvégens och nyssnamnda servicestations anslutningar, som beaktas i utredningen, men
de hér anslutningarna planeras inte noggrannare. (figur 2)

I nulaget anvands omradet for boende och odling. | det granskade omradets omedelbara narhet finns
Kvevlax skolcentrum, vars huvudanslutning for ledsagande trafik och busstrafik finns pa en
trafikmassigt sett central plats p4 omradet.

Figur 2. Nuvarande arrangemang vid Herrgardsbackvagens anslutning.

P& Herrgardsbackviagen gjordes en trafikrakning vid tva punkter varen 2022. Resultaten av
trafikrakningen presenteras i bilaga 1. Trafikmangderna for narvarande presenteras i figur 3. Vid den
norra matpunkten gjordes matningen 30.5-6.6, som var varterminens sista skolvecka. Vid den sédra
matpunkten gjordes matningen 7—-13.6, da skolornas sommarlov hade borjat. Darfor ar trafikmangden
vid den s6dra méatpunkten i verkligheten sannolikt stérre under ett genomsnittligt dygn an det som
uppmatts. Trafikmangderna pa riksvag 8, Kvevlaxvagen och Veikarsvagen har erhdllits fran vagregistret
och ar baserade pa uppgifter frAn matningar 2021.
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Figur 3. Nuvarande trafiknat och trafikméangder (GDT) fordon/dygn.

P& det granskade omradet intraffade flera olyckor som kom till polisens kannedom under aren 2017—
2021. Pa riksvag 8 i Herrgardsbackvagens anslutning har det intraffat tre olyckor som lett till
egendomsskador. Tva av dessa var hjortdjursolyckor. P& Herrgardsbackvagen har det intraffat en olycka
som lett till personskador. P& omradet for servicestationens och Saltbrunnsvagens anslutningar har det
intraffat tva olyckor som lett till personskador och tva olyckor som lett till egendomsskador. Alla de har
intraffade i samband med svang. (figur 4) Medan den har utredningen pagick intraffade dessutom en
olycka som ledde till personskador vid Herrgardsbackvagens anslutning. Ett fordon som skulle svanga
fran riksvag 8 till Herrgardsbackvagen blev pakort bakifrdn av en annan bil, som efter pakérningen
hamnade in i den métande filen. Atminstone en person skadades allvarligt. Vid Kvevlaxvéagens
anslutning har det intraffat tva olyckor som lett till egendomsskador och en olycka som lett till
personskador i samband med svang. Norr om Kvevlaxvagens anslutning har det intraffat en algolycka
som ledde till egendomsskador. | allmé@nhet kommer inte alla olyckor som intraffar in i statistiken.
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Figur 4. Olyckor som kommit till polisens kdnnedom 2017—-2021.
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3. Mal

Markanvandningens mal ar att anvisa ett nytt kvarter med tomter for affarsbyggnader (KL) och
servicebyggnader (P) i detaljplanen pd omradet mellan riksvag 8 och Herrgardsbackvagen.

| delgeneralplanen, som tradde i kraft 2021, ar det aktuella omradet anvisat som omrade for
centrumfunktioner (C). | delgeneralplanen har trafikregleringar enligt Kvevlax vagnatsplan anvisats. |
planen finns anvisat en ny forbindelse fran Koskdévagen till en planskild anslutning vid riksvag 8.
Dessutom har arrangemang med parallellvigar anvisats pa bada sidorna om riksvagen. I samband med
att den planskilda anslutningen byggs tas den nuvarande fyrvagskorsningen vid Kvevlaxvagen bort och
det byggs i stillet en underfart for lokaltrafiken. De direkta anslutningarna fran bostads- och
jordbruksomradet vaster om centrum till riksvagen tas bort och trafiken leds via parallellvagen och den
planskilda anslutningen. (figur 5 och 6). Det finns beredskap att riksvag 8 ska byggas till en fyrfilig vag
med mittracke vid Kvevlax.

g x”‘gjf
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Figur 5. Utdrag ur Kvevlax delgeneralplan.

5/19



Ramboll - Trafikutredning

- Nykyinen maantie § !'4'!‘
Nykyinen katu < b
Nykyinen yksityistie

TRANASBACKEN

- Nykyinen kevyen liikenteen vayla
= 4-Kaistatie (varaus)
Uusi tai parannettava katu/tie
- Uusi kevyen liikenteen vayla

> Liittyman/tieyhteyden katkaisu

= Alikulku ¢ E

©  Uusi kiertoliittyma A
WF  Suuntaislittyma MARARN 3

® Linja-autopysakki
————— Suunnittelualueen rajaus ISTACKHOLME
Moippevagenin suojellut kiviaidat

.
. ﬁ-{‘?.ﬂ’?‘gen
~
MOIPPE | S L
R
=y
=
B
k <
@
1:10000 A3 o
s0m KVEVLAX  t3
KOIVULAHTI 3.
Pohjakartta ® MML 2016 %
»bensin- E S
station :
NABBEN

Z SVARVEN

Figur 6. Utdrag ur Kvevlax vagnéatsplan.

Malet for den har utredningen ar att skapa en tillfallig anslutning i stallet for Herrgardsbackvagens
nuvarande anslutning innan den planskilda anslutningen byggs. | det preliminara planutkastet (figur 1)
finns en KL-tomt anvisad pa den nuvarande gatan. Trafiken som den nya markanvandningen ger
upphov till kommer att 6ka trafikméngderna, vilket forsamrar sakerheten och férmedlingskapaciteten i
den nuvarande anslutningen. Malet ar att riksvagen ska dimensioneras for en hastighet pa 80 km/h.
Malet for trafikregleringarna pa hela planomradet ar god sakerhet och smidighet. Den trafiklésning som
nu planeras ska fungera i cirka 5-10 ar. D& trafikmangden pa riksvagen redan nu ar éver 9000
fordon/dygn, behdvs kanalisering enligt anvisningen fér en plananslutning vid anslutningen oberoende

hur liten trafikmangden i sidoriktningen ar. (figur 7) En fil for hogersvang behovs, da trafiken som kor

rakt i huvudriktningen 6verstiger 5000, sa behovet av en sadan blir aktuellt efter att KL-kvarteret
byggts. (figur 8)
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Figur 7. Behov av kanalisering i en T-anslutning (Publikationen Tasoliittyméat, 2001)
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Figur 8. Behov av en fil for hogersvang i en T-anslutning (publikationen Tasoliittyméat, 2001)

Den kommande planskilda anslutningen ska enligt planerna byggas vid pumpstationen vid den

nuvarande underfarten for gang- och cykeltrafik (se figur 1). Om en tillfallig anslutning byggs sa nara
den nuvarande anslutningen som mdjligt skulle det géra det mdjligt att bygga en planskild anslutning
intill den tillfalliga anslutningen och att pumpstationen kan vara kvar tills den planskilda anslutningen

byggs. En tillfallig anslutning mycket nara byggplatsen kan dock forsvara dess anvandning och forsamra
sakerheten under byggtiden.

Kanalisering kan byggas med upphdjd refug eller med vagmarkeringar. Kanalisering som byggs med
vagmarkeringar ar billigare, sa i det har fallet skulle den l6sningen vara motiverad, eftersom lésningen
ar tillfallig. Kanaliseringen vid Kvevlaxvagens nuvarande anslutning har upphéjd refug, men
hastighetsbegransningen ar 60 km/h och det ar frdga om en fyrvagskorsning. | samband med att den

planskilda anslutningen byggs tas fyrvagskorsningen bort och pa dess plats byggs en underfart for
lokaltrafiken.
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4. Planeringslésningar

4.1 Granskning av alternativ

I den hér utredningen granskas tre olika alternativ for en kanaliserad anslutning forst med grov
noggrannhet (generalplaneniva). Ett av dessa alternativ viljs for fortsatt planering, dar
anslutningslosningens utrymmesbehov bestams for detaljplanen och det sékerstélls att

anslutningslosningen ar genomférbar.

Altl Anslutning vid den kommande korsningsbron

Om kanalisering byggs vid den kommande korsningsbron blir det mdjligt att genomféra planen i dess
slutliga form genast. Forbindelser for gang- och cykeltrafik anvisas vid vastra kanten av den gata som
ska byggas fran den nuvarande underfartstunneln och darifran langs norra kanten av
Herrgardsbackvagen mot centrum. Slutdelen av underfartens racke och pumpstationen maste flyttas.
Saltbrunnsvagens anslutning ligger cirka 60 meter fran breddningens borjan och maste darfor stangas.
Saltbrunnsvagens trafik kan anvanda Overbyvagens anslutning i fortsattningen. Fran servicestationens
Ostra anslutning (ut) ar det endast 50 meter till breddningens boérjan. Avstandet mellan
servicestationens anslutning och Herrgardsbackvagens nya anslutning ar 330 m. For att avstandet
mellan anslutningarna ska bli minst 500 meter borde den del av parallellvdgsarrangemangen som ar
angiven med orange i figuren byggas innan den planskilda anslutningen byggs. Men da blir det svarare
att na servicestationen och dess verksamhetsforutsattningar forsamras betydligt och vajningsutrymmet
som nyligen byggts och filen for hogersvang blir onédiga. (figur 9)

aride boshartan hor etz 15,2
Pohgineita o ksly 1853021,

: A\ X L st n s 4 %

Figur 9. Arrangemang enligt alternativ 1.
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Trafiken medan den planskilda anslutningen byggs maste ledas via Kvevlaxvagens nuvarande
fyrvagskorsning. Byggarbetet bedéms paga i 0,5—1 ar. Fér arrangemangen under byggtiden gjordes en
uppskattning av hur Kvevlaxvagens nuvarande anslutning fungerar med hjalp av programmet DanKap
utgdende fran trafikmangderna i vagregisterdata for &r 2021. Under en topptimme uppskattades
trafikmangden vara cirka 10 % av hela dygnets trafikmangd. Da far man fram att anslutningens
serviceniva ar nojaktig (C), vilket innebar att det sporadiskt forekommer kéer i anslutningen. Den
genomsnittliga vantetiden under topptimmen pa eftermiddagen i sidoriktningen ar cirka 25 sekunder,
vilket innebar att servicenivan i de har riktningarna ar néjaktig. D& ar det i genomsnitt 4 bilar i k6 pa
Kvevlaxvéagen. | huvudriktningen ar fordréjningarna mindre &n 5 sekunder, vilket betyder att
servicenivan i de har riktningarna ar mycket god. (figur 10).

Tid p& dagen:  15-17
Trafik: Kvevlax_ras_2021

Beregningsperiodens lzengde: T = 3600 sekunder
Parametre: Vejregler

Middelforsinkelsen t og
Strom/Gren kelzengden n i tilfartssporet
B t N
sek/fKt Kt

viB vaasas V 0,17 3 1
viB vaasas L 0,22

vtB vaasas H 0,02 3 0
vt 8 kokko ¥ 0,01 3 0
vt & kokko LH 0,25 3 2
Veikkaalan VLH 0,21 25 1
Koivulahde VLH 0,56 24 4

Figur 10. Nuvarande belastningsgrad (B), vantetid (t) och kéns langd (ca 5 20) vid Kvevlaxvagens
huvudanslutning.

Speciellt for dem som ror sig frAn Kvevlax mot Vasa kommer trafiken under byggtiden att belasta den
redan tidigare forsvagade servicenivan vid Kvevlaxvagens anslutning. Da belastningsnivan stiger
forsamras ocksa sakerheten, nar forarna borjar utnyttja allt kortare mellanrum for att kéra ut pa vagen.
En mojlighet ar att bygga den del av parallellvagsarrangemangen som ar angiven med gra streckad linje
i figur 9 i det forsta byggskedet och styra trafiken i riktning mot Vasa langs den till Overbyvéagens
anslutning. Vid Overbyvéagens anslutning finns inte sddana korfalt som trafikmangden pa riksvagen
forutsatter, s& om den ska anvandas som anslutning medan den planskilda anslutningen byggs kommer
det att forsamra trafikens smidighet och sakerhet pa riksvagen. For trafiken mot Vasa blir korstrackan
via Overbyvagens anslutning hogst cirka 350 meter langre. Om foérbindelsen till servicestationen ska
ordnas langs parallellvagen blir det en omvag pa cirka 1,5 kilometer i en riktning for dem som har
arende till servicestationen.

Enligt broregistret ar brobredden (HL) pa riksvag 8 vid den nuvarande underfarten for gang- och
cykeltrafik 13,0 m. Nyttobredden som skulle behdvas dar kanalisering ska ske med hjéalp av
vagmarkeringar ar 14,5 m (1,75+3,5+0,5+3,5+3,50+1,75). Det har alternativet innebar alltsa att bron
maste breddas med 1,5 meter.
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Alt2 Anslutning vid den nuvarande anslutningen

Om kanalisering byggs vid den nuvarande anslutningen kan anslutningen anvandas samtidigt som den
nya korsningsbron byggs. Sakerheten vid anslutningen férsamras under byggtiden pa grund av att
korsningsbrons stallningar och formkonstruktioner utgér sikthinder. Darfor borde vanstersvang fran
anslutningen forbjudas under byggtiden. Byggarbetets sakerhet forsamras och det blir svarare att
arbeta, da trafiken ska lopa i narheten av byggarbetet och delvis genom byggplatsen.

Strackningen skulle g genom planens LP-omrade, varvid gatukonstruktionerna senare kan utnyttjas pa
parkeringsomradet (p). Saltbrunnsviagens anslutning ligger cirka 10 meter fran breddningens bérjan och
maste darfor stangas. Saltbrunnsvégens trafik kan anvanda Overbyvégens anslutning i fortsattningen.
Fran servicestationens Ostra anslutning (utfart) ar det bara 100 meter till breddningens boérjan, vilket
innebar att avsnittet mellan servicestationens anslutning och Herrgardsbackvagens nya anslutning blir
bara 370 meter. For att avstandet mellan anslutningarna ska bli minst 500 meter borde den del av
parallellivdgsarrangemangen som &r angiven med orange i figuren byggas forst innan den planskilda
anslutningen byggs. Om forbindelsen till servicestationen ska ordnas langs parallellvdgen blir det en
omvag pa cirka 1,5 kilometer i en riktning fér dem som har arende till servicestationen, vilket innebar
att dess nabarhet och verksamhetsforutsattningar betydligt forsamras.

Forbindelser for gang- och cykeltrafik ska anvisas fran den nuvarande underfarten vaster om den nya
infartsvagen och norr om Herrgardsbackvagen. (figur 11). Underfartens pumpstation forblir
ofdorandrad.

Tyettarse bazlirtan by edeite 18.0.3021. pion
Eoklehertts ‘yrriprclylly 1935051, b

0L

Figur 11. Arrangemang enligt alternativ 2
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Enligt broregistret ar brobredden (HL) pa riksvag 8 vid den nuvarande underfarten for gang- och
cykeltrafik 13,0 m. Nyttobredden som skulle behdvas dar kanalisering ska ske med hjélp av
vagmarkeringar ar 14,5 m (1,75+3,5+0,5+3,5+3,50+1,75). Det har alternativet innebar alltsa att bron
maste breddas med 1,5 meter.

Alt3 Anslutning mellan KL- och P-tomterna

Byggande av kanalisering vid den tillfalliga infartsforbindelsen mellan KL- och P-tomterna skulle géra
det mojligt att bevara de nuvarande anslutningarna (Saltbrunnsvagen, servicestationen Stl), varvid
arrangemang med parallellvdgar inte behéver byggas i samband med mellanskedets I6sning och man
undviker olagenheterna av bl.a. en omvag for affarsverksamheten och invanarna. Anslutningen kunde
ockséa fungera utan storningar medan den planskilda anslutningen byggs, och
kanaliseringsarrangemangen tas sedan bort efter att den planskilda anslutningen blivit fardig. Senare,
da vagen breddas till 2+2 filer, kan filen for hdogersvang och kanaliseringens breddningskonstruktioner
utnyttjas. Den nya forbindelsens norra dnda kunde fortsattningsvis fungera som anslutning fran
Herrgardsbackvagen till KL- och P-tomterna. Arrangemangen for gadng- och cykeltrafik kunde styras fran
den nuvarande underfarten langs P-omradets kant till norra sidan om Herrgardsbackvagen. Vid andan
av Herrgardsbackvagen behovs kanske en vandplats. Den nuvarande underfarten for gang- och
cykeltrafik behover inte breddas. Avstandet mellan Saltbrunnsvagens och Kvevlaxvagens anslutningar
blir cirka 500 m, vilket ar ett godtagbart avstand med tanke pa siakerheten och smidigheten. (figur 12)

Figur 12. Arrangemang enligt alternativ 3.

4.2 Jamforelse av alternativ
Tabell 1 visar kostnadsforslag for alternativ 1-3 med grov noggrannhet sa att det gar att jamfora

alternativen ocksa i friga om kostnader. De tva forsta alternativen ar betydligt dyrare, vilket beror pa
behovet att bredda bron éver underfarten fér gdng- och cykeltrafik. D& man beaktar hur bra det har
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skedets byggda arrangemang kan utnyttjas i senare skeden, blir skillnaderna mellan alternativen
mindre.

Tabell 2 innehaller en sammanstallning alternativens egenskaper. Aspekter som paverkar sakerheten
ar avstandet fran anslutningen till servicestationens anslutning samt hur trafiken ordnas under
byggtiden. Kostnaderna paverkas av behovet att flytta pumpstationen, behovet att bredda bron éver
underfarten for gadng- och cykeltrafik och behovet att stdnga av Saltbrunnsvagen. Trafikens smidighet
paverkas av avstandet till servicestationens anslutning, behovet att stianga Saltbrunnsvagens anslutning
samt hur trafiken ordnas medan byggarbetet pagar. De administrativa behandlingsskedena paverkas av
arrangemangen pa planomradet och behovet att stanga av Saltbrunnsvagen.
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Tabell 1. Grovt beraknade kostnader for alternativen

Altl langd (m) €/m €
Breddning av riksvag 8 pa grund av kanalisering 330 750 248 000
byggande av ny gata 480 450 216 000
byggande av gang- och cykelvag 440 250 110 000
breddning av bro éver underfart 100 000
TOT. 647 000
| senare skeden kan féljande utnyttjas:

Fil for hogersvang pa riksvag 8 130 500 65 000
byggande av ny gata 280 450 126 000
byggande av gang- och cykelvag 265 250 66 250
TOT. 257 250
Jamférelsekostnad 398 750
Alt2 langd (m) €/m €
Breddning av riksvag 8 pa grund av kanalisering 330 750 248 000
byggande av ny gata 476 450 214 200
byggande av gang- och cykelvag 430 250 107 500
breddning av bro 6ver underfart 100 000
TOT. 669 700
| senare skeden kan féljande utnyttjas:

Fil for hogersvang pa riksvag 8 130 500 65 000
byggande av ny gata 406 450 182 700
byggande av gang- och cykelvag 288 250 72 000
TOT. 319 700
Jamforelsekostnad 350 000
Alt3 langd (m) €/m €
Breddning av riksvag 8 pa grund av kanalisering 330 750 248 000
byggande av ny gata 309 450 139 050
byggande av gang- och cykelvag 373 250 93 250
TOT. 480 300
| senare skeden kan foljande utnyttjas:

Fil for hogersvang pa riksvag 8 130 500 65 000
byggande av ny gata 264 450 118 800
TOT. 183 800
Jamforelsekostnad 296 500

Tabell 2. Jamforelse av alternativ.
Alt2 Alt3

Anslutningsavstand till
servicestationens anslutning 330 m

Anslutningsavstand till

servicestationens anslutning 370 m

Anslutningsavstand till
servicestationens anslutning 500 m

Planomradet far genast sin slutliga
form

Anslutning pé planens LPA-omrade

Planen méaste andras, da en
anslutning tas bort

Flyttning av pumpstation och récke

Pumpstationen kan bli kvar pa
nuvarande plats, racket flyttas

Pumpstationen och racket kan bli kvar
pa nuvarande plats

Bron Gver gang- och cykelvagen
breddas 1,5m

Bron Gver gang- och cykelvagen
breddas 1,5m

Bron Gver gang- och cykelvagen
behdver inte breddas

Saltbrunnsvagen stangs av

Saltbrunnsvagen stangs av

Saltbrunnsvéagens anslutning kan bli
kvar

Trafiken under byggtiden maste
flyttas till nuvarande fyrvagskorsning

Under byggtiden I6per trafiken
alldeles intill byggplatsen

Trafiken under byggtiden orsakar inga
storningar pa byggplatsen

Jamforelsekostnad 398 750 €

Jamforelsekostnad 350 000 €

Jamforelsekostnad 296 500 €
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4.3 Val av alternativ och noggrannare dimensionering av det valda alternativet for
detaljplanen

Som resultat av jamforelsen av alternativ och samradd med NTM-centralen har en l6sning enligt
alternativ 3 valts. Det ar formanligast i fraga om bade sikerhet, kostnader och smidighet. Med tanke pa
de administrativa behandlingsskedena visar sig det har alternativet ocksa vara bast, fastan det kraver
en planandring, da en anslutning i ndgot skede kommer att tas bort. For att bygga anslutningen kravs
antingen en vagplan eller ett planerings- och verkstallighetsavtal innan byggnadsplaneringen paborjas.
Om arbetet fortsatter med ett planerings- och verkstallighetsavtal férsnabbas férverkligandet av
I6sningen, vilket framjar markanvandningen pa omradet.

En anslutning enligt alternativ 3 kan genomforas utan vagplan, da breddningen undantagsvis gors pa
den anslutande vagens sida, dar kommunen ager mark. Vagforbindelserna for dem som bor pa omradet
forandras inte heller pa ett sddant satt att det betydligt skulle paverka deras dagliga méjligheter att rora
sig pa omradet. Bilaga 2 innehaller ett dokument med vilket Korsholms kommun begar
planeringstillstand for att utarbeta en byggnadsplan for Herrgardsbackvagens anslutning till riksvag 8. 1
dokumentet beskrivs alla motiveringar enligt vilka en vagplan inte ar nédvandig i det har projektet.

I bilaga 3 presenteras en noggrannare dimensionering av arrangemangen enligt alternativ 3. Enligt den
dimensioneringen kan utrymmesbehovet specificeras ndrmare i detaljplanen. Vid kanalisering med
vagmarkeringar ska breddning i princip géras p& den anslutande viagens motstaende sida vid
anvandning av form 11l i anvisningarna for plananslutningar. I den preliminara granskningen har
foljande antaganden anvants i dimensioneringen:

Dimensionering av filen fér vénstersvéng 80 km/h

Vanteutrymme = 30 m

Retardationsdel = 60 m

Breddningens bredd (bt) och anpassningsstracka (It): bt=5,0 m ==I1t=130 m (minimum) - 170 m
(riktgivande langd)

Minimistrackan kan anvandas vid kanalisering med vagmarkeringar, da sikten ar god, alltid i
avfartsriktningen och alltid i tatort, da det 4r knappt om utrymme. Anpassningsstrackorna paverkas
ocksa av den nuvarande huvudvagens geometri. | kurvor blir anpassningsstrackorna i allmanhet langre
da man vill undvika uppkomst av en S-kurva.

Dimensionering av filen fér hégersvang 80 km/h

Inget vanteutrymme (30 m vanteutrymme behovs, om det finns ett dvergangsstalle éver den
anslutande riktningen)

Retardationsdel = 60 m

Inledningsstracka = 70 m

I figur 13 finns ett utdrag ur utkastet till plankarta i bilaga 3. Anslutningen férverkligas som en
kanaliserad anslutning med vagmarkeringar. Kanaliseringens breddningskonstruktion finns har
undantagsvis pa norra sidan om riksvagen sa att forstorningen av vagomradet kommer helt pad mark
som &ags av kommunen. D& kan kommunen ge sitt samtycke till att behovlig tillaggsmark fas for
kanaliseringen. En annan viktig orsak ar att breddningen av vagomradet till norra sidan om riksvagen da
inte ar en bortkastad investering, eftersom breddningen av riksvagen till 2+2 filer i samband med att en
planskild anslutning senare byggs kommer att utnyttjas, da den planskilda anslutningen enligt
utredningen kommer att byggas ut pa norra sidan om vagen. Det har undersokts att det gar att
astadkomma en geometri utan S-kurva genom att breddningen gors vid den inre kurvan och det lyckas
med tillracklig kurvradie och passar ihop med foljande kanaliserade anslutning (Kvevlaxvagens
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anslutning). Pa den tillfalliga anslutningens kanaliseringsomrade finns inga anslutningar av enskilda
vagar som maste stangas av. Det finns fyra jordbruksanslutningar och de forblir oférandrade. En av
dem finns mitt emot den nya anslutningen och de dvriga utanfoér kérfaltsarrangemangen.

2 4 N
/ Nuvarande vagomradets grans \
Grans for illallig gatuomrade

/ Valiaikaisen katualueen raja

Nuvarande vigomradets gréns
Nykyinen tiealueen raja

Figur 13. Utdrag ur bilaga 3. Det valda alternativets (Alt3) dimensionering for bestamning av
utrymmesbehov och atgardernas omfattning, utkast till plankarta.

5. Konsekvenser

5.1 Smidighet

En trafikprognos gjordes for ar 2040. Trafikprognosen ar i frdga om gatunatet baserad pa
trafikrakningar som gjorts p& Herrgardsbackvagen varen 2022. | fraga om trafiken till foljd av
detaljplanen &ar prognosen baserad pa berakningar av trafikalstring (figur 3). Berdkningen av
detaljplaneomradets trafikalstring ar baserad pa att KL-tomten kommer att f en detaljhandelsenhet och
i anslutning till den kommer det att finnas ett café/ett bageri samt nagra specialvaruaffarer. |
berakningen har man betraffande KL-tomten beaktat endast detaljhandelsenhetens trafik, eftersom en
stor del av caféets och specialvaruaffarernas besokare ocksa besoker detaljhandelsenheten. For P-
tomten har en branslestation och en restaurang beaktats. Branslestationens trafikalstring baseras pa
matarplatsernas antal, som i det har skedet har uppskattats bli 4 stycken. Detaljhandelsenhetens
trafikalstring baseras pa antalet besokare per hundra kvadratmeter vaningsyta, vilket uppskattas vara
150. Det har antalet kan i verkligheten ocksa vara betydligt mindre. Totalt uppskattas
detaljplaneomradet med ovannamnda antaganden alstra en trafik pa cirka 3410 fordon/dygn.
Detaljhandelsenhetens trafik uppskattas férdelas jamnt i riktning mot riksvadgen och mot

Herrgardsbackvagen. Av P-tomtens trafik uppskattas 70 % ga mot riksvagen och 30 % mot
Herrgardsbackvagen.
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Tabell 3. Berakning av trafikalstringen fran detaljplaneomrédet.
P=
kvartersomraden
for
servicebyggnader
besok/matar- | matar- | besok/ GDT
plats platser |dygn
Bransleforsaljning 150 4 600 1200
areal besdkare/ kund- bestkar | pers.bils | Belast- | Pers.bilsbesdk / | GDT
kundplats platser |e/dygn |bestk |ning dygn
Restaurang 2600 2,5 100 250 170 1,9 89,5 179
TOT. 1379
KL= forsélj- | besok/100 m2 |bestk | pers.bil | pers.bils | Belast- | Pers.bilsbestk / | GDT
kvartersomrade | ningsyta | vy tot. besdkar | ning dygn
for (ca75% e
affarsbyggnader |av
totala
arealen)
Supermarket 1900 150 (70-100) 2850 0,58 1653 1,63 1014,1 2028
(totalareal 2500
m?)
Afférens tunga 10
trafik
Prognostiserad 3410
trafikméngd

Nar det galler riksvagen och regionvagarna ar trafikprognosen baserad pa vagregisterdata och en
nationell vagtrafikprognos. Som jamforelseobjekt anvands trafikprognosen i Kvevlax vagnatsplan
(2016). | trafikprognosen for riksvag 8 har man i frdga om latta bilar beaktat en tillvaxtfaktor pa 1,204
och for tunga bilar en tillvaxtfaktor pa 1,25 (2017—2040). Enligt de har faktorerna skulle trafikmangden
pa riksvag 8 ar 2040 i frdga om latta bilar vara 11 770 fordon/dygn och foér tunga bilar 725 fordon/dygn.
I trafikprognosen i Kvevlax vagnatsplan prognostiseras pa riksvag 8 en trafikmangd pa 12 800
fordon/dygn fore den kommande planskilda anslutningen i Kvevlax och 11 800 fordon/dygn efter den
planskilda anslutningen.

Figur 14 visar framtidens trafiknat och trafikmangdernas uppskattade fordelning pa natet enligt det
valda alternativet (Alt3) samt prognosen for tillvaxtfaktorn med svart och prognosen i Kvevlax
vagnatsplan med rétt. Nar det galler Kvevlaxvagen och Veikarsvagen har som tillvaxtfaktorer anvants
1,142 for latta fordon och 1,37 for tunga fordon. Smidigheten i anslutningen som ska byggas blir battre
an smidigheten i Herrgardsbackvagens anslutning, som ska tas bort, tack vare nya korfaltsarrangemang
for trafiken pa riksvagen, da de som kor fran Vasahallet mot Karleby inte behover vanta bakom fordon
som ska gbéra en vanstersvang till Kvevlax.
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Figur 14. Framtidens trafiknat och trafikprognos for ar 2040.
5.2 Sakerhet

Trafiksakerheten pé riksvag 8 forbattras, da Herrgardsbackvagens nuvarande anslutning tas bort och
det byggs en ny anslutning med kanalisering med vagmarkeringar och férsedd med filer fér vanster-
och hogersvang. D& anslutningen kanaliseras blir den sakrare och kan i ndgon man minska trafiken via
Kvevlaxvagens fyrvagskorsning, varvid ocksa dess siakerhet forbattras. Totalsituationen blir battre an
nu, eftersom en kanaliserad T-anslutning ar sékrare an en fyrvagskorsning.

Sakerheten for fotgangare och cyklister blir battre, da en gang- och cykelvag byggs langs
Herrgardsbackvagen. Fotgangare och cyklister ska korsa en lagtrafikerad gata till vid vastra andan av
Herrgardsbackvagen, vilket i ndgon man forsamrar sikerheten for de har trafikformerna. Trafiken som
orsakas av den nya markanvandningen forsamrar i ndgon man trafiksakerheten pa
Herrgardsbackvagen. Da en ny anslutning byggs kommer det att forbattra sakerheten medan den
planskilda anslutningen byggs, nar trafiken kommer bort fran den planskilda anslutningens omrade.
Arrangemangen for gadng- och cykeltrafiken medan den planskilda anslutningen byggs ska lésas i
samband med planeringen av den planskilda anslutningen.

Pa det granskade omradet finns inga hallplatser for kollektivtrafiken, s lésningarna paverkar inte dem.
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6. Sammanfattning

Korsholms kommun haller pa att utarbeta en detaljplan for A&keromradet mellan Herrgardsbackvagen
och riksvag 8. | detaljplanen skapas méjlighet att bygga en detaljhandelsenhet (KL) och en
servicestation (P) pa omradet. | detaljplanen beaktas Kvevlax delgeneralplan och vagnatsplan, dar det
vid nuvarande Herrgardsbackviagens anslutning finns anvisat en planskild anslutning, som i framtiden
ska bli Kvevlax huvudanslutning. Det kommer att ta en lang tid innan den planskilda anslutningen
byggs. Darfor behovs en tillfallig 16sning for att sakerstalla trygg och smidig trafik fran riksvagen till
detaljplaneomradet samt till andra tomter och tomtgator langs Herrgardsbackvagen, bl.a. skolan, och
for att mojliggdra markanvandning enligt detaljplanen redan innan den planskilda anslutningen byggs.

Vid Herrgardsbackvagens anslutning finns for narvarande en fil for hogersvang malad pa den breda
vagrenen, men inga andra kérfaltsarrangemang. For gang- och cykeltrafiken finns en underfart vaster
om anslutningen. Hastighetsbegransningen pa riksvag 8 vid anslutningen ar 80 km/h. Trafikmangden pa
riksvagen ar enligt vagregistret cirka 9500 fordon/dygn och pa Herrgardsbackvagen enligt
trafikrakningar cirka 1500 fordon/dygn. | anslutningen har det intraffat ndgra olyckor med personskador
under de senaste fem aren. Enligt trafikmangderna behovs kanalisering och en separat fil for
vanstersvang vid anslutningen. En fil for hdgersvdng kommer att behdvas efter att den markanvandning
som mojliggdrs genom detaljplanen har byggts.

I trafikutredningen har det undersokts olika alternativa lI6sningar fér placeringen av
Herrgardsbackvagens anslutning som en anslutning dar kanaliseringen ar utmarkt med vagmarkeringar.
| det forsta alternativet placeras anslutningen vid den kommande korsningsbron. | det andra
alternativet placeras anslutningen vid den nuvarande anslutningen. | det tredje alternativet placeras
anslutningen vid den nya gata som ska dras mitt p& planomradet. De tva forsta alternativen forutsatter
en breddning av underfarten, vilket medfor kostnader. | dem borde ocksa Saltbrunnsviégens anslutning
stangas och i stéllet for den borde det eventuellt byggas ett stycke paralleligata som hor till de
planskilda arrangemangen innan den planskilda anslutningen byggs. | det forsta alternativet skulle
trafiken, medan arbetet med den planskilda anslutningen pagar, flyttas till Kvevlax nuvarande
huvudanslutning, vars serviceniva skulle sjunka till néjaktig och det skulle sporadiskt férekomma
kobildning dar. Forsamrad serviceniva forsamrar ocksa sidkerheten. | det andra alternativet skulle
trafiken under byggtiden Iopa alldeles i narheten av broarbetsplatsen och delvis mitt pa byggplatsen,
vilket forsamrar sakerheten for trafiken som passerar byggplatsen och aven for sjalva byggplatsen. Av
dessa orsaker har ett arrangemang enligt alternativ 3 valts for fortsatt planering.

For att genomfdra arrangemangen ska det antingen utarbetas en vagplan eller géras ett planerings- och
verkstallighetsavtal med NTM-centralen innan byggnadsplaneringen inleds. Att ga vidare med ett
planerings- och verkstallighetsavtal ar ett snabbare och billigare satt an en vagplan. Under
overgangsskedet anvisar Korsholms kommun en gatuanslutning pa detaljplaneomradet och anséker om
anslutningstillstand for den. Kommunen férbinder sig att andra detaljplanen i samband med att den
planskilda anslutningen byggs sa att den tillfalliga anslutningen till riksvagen tas bort och den byggda
gatan blir antingen en atervandsgata eller sa ansluts den till narliggande tomter. I samband med
utredningen undersoktes att en anslutning enligt alternativ 3 kan genomféras utan vagplan, da
breddningen goérs pa norra sidan om vagen, dar kommunen dger mark. Inga anslutningar behoéver heller
stangas, sa invanarnas forbindelser forandras inte namnvart. Jordbruksanslutningarna och évriga
anslutningar av enskilda vagar och gator till riksvagen tas bort i samband med att den planskilda
anslutningen och de parallella gatu-/vagférbindelserna byggs.

En trafikprognos gjordes for ar 2040 for en situation dar den markanvandning som maojliggérs genom
detaljplanen har forverkligats helt. Detaljplaneomradets trafikalstring bedoms bli cirka 3400
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fordon/dygn. Trafikmangden pa riksvag 8 uppskattas bli cirka 11 800 fordon/dygn och pa
Herrgardsbackvagen vid anslutningen till riksvag 8 cirka 3100 fordon/dygn. Tack vare kanalisering och
en fil for vanstersvang forbattras smidigheten och sakerheten pa riksvag 8 och Herrgardsbackvagen.
Sakerheten under den kommande planskilda anslutningens byggtid forbattras, da trafiken leds bort fran
byggomradet. Sakerheten for fotgangare och cyklister forbattras, da en upphojd gang- och cykelvag
byggs langs Herrgardsbackvagen.

BILAGOR
Bilaga 1 Resultat av trafikrakningen
Bilaga 2 Begaran om planeringslov av NTM-centralen

Bilaga 3 Utkast till plankarta
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RAMBOLL INFRA-LIIKENNE

NTM-centralen i Sédra Osterbotten
Jarmo Salo

Datum
Anslutning av Herrgardsbackvagen till riksvag 8 i Kvevlax 15.12.2022
Korsholms kommun begar planeringstillstand av NTM-centralen for att utarbeta
en byggnadsplan for en tillfallig anslutning av Herrgardsbackvagen till riksvag
8.
Kommunen foreslar att anslutningen byggs kanaliserad med vagmarkeringar Ramboll
enligt alternativ 3 i utkastet till trafikutredning (bilaga 1). Kanaliseringens 22?;33‘:2;3 E
breddningskonstruktion anlaggs pa norra sidan om riksvagen, dar forstorningen
av vagomradet gors pa mark som &gs av kommunen. Breddningen av P +358 20 755 611
vagomradet till norra sidan om riksvagen ar inte en bortkastad investering, for F +358 20 755 6201

. T . . . - . https://fi.ramboll.com
enligt den preliminara utredningen kommer breddningen av riksvagen till 2+2 P

filer att ske pa norra sidan i samband med att en planskild anslutning senare

byggs. Pa den tillfalliga anslutningens kanaliseringsomrade finns inga Referens
anslutningar av enskilda vagar som maste stiangas av. Det finns tva
jordbruksanslutningar och de forblir oférandrade. En av dem finns mitt emot

den nya anslutningen (enbart kérning tvars éver vagen) och den andra utanfor
koérfaltsarrangemangen. Kanaliseringens geometri och dimensionering

presenteras pa kartan i bilaga 2.

Vi anser att det inte ar nddvandigt att utarbeta en vagplan for att bygga en
tillfallig anslutning, eftersom det inte behovs vagomrade fran privata
markagares fastigheter for anslutningslésningen och invanarnas forbindelser
andras inte sa att det vasentligt skulle paverka deras dagliga mdjligheter att
rora sig i omradet. Den nya tillfalliga anslutningen ersatter
Herrgardsbackvagens nuvarande anslutning och en jordbruksanslutning, och
avstanden till nuvarande narmaste plankorsningar ar tillrackliga med tanke pa
sakerheten och trafikens smidighet. Andringarna av vagbredden i anslutning till
kanaliseringen kan ske sa att vaggeometrin blir bra och optisk styrning till
trafikflodena pa huvudvagen garanteras (se uppgifter i bilaga 2).

Att utarbeta en vagplan skulle innebara stora utmaningar i frdga om
administrativ behandling p& grund av planlaggningen, da en vagplan inte kan
faststallas i strid med gallande plan. Den nuvarande planen borde foérst andras
enligt ifrdgavarande tillfalliga arrangemang och senare pa nytt enligt den
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kommande planskilda anslutningen. Fér bada skedena skulle ocksa egna vagplaner kravas. Ovan
beskrivna process med planlaggning och vagplan skulle vara langsam och dyr med tanke pa att det ar
en tillfallig (5—10 ar) l6sning.

En funktionell modell &r att ga vidare med en byggplan och planeringstillstdnd. Den presenterade
planeringslésningen férsamrar inte de omgivande invanarnas forbindelser och férhallanden eller
markagarnas intressen. Kommunen &ger alla markomraden som behdévs for atgarderna. Vid behov ar
kommunen beredd att trygga sakerheten vid anslutningen genom att lata genomféra en
trafiksakerhetsrevision av planen enligt lagen om trafiksystem och landsvégar. | samband med
detaljplaneringen av omradet har det redan gjorts en dagvattenutredning for omradet. Uppgifterna fran
den kan utnyttjas da byggnadsplanen utarbetas.

Kommunen foreslar att om den tillfalliga 16sningen inte kan genomfdras utan en vagplan, borde man i
stallet for en tillfallig 16sning direkt bérja utarbeta en vagplan fér en planskild anslutning. Ett problem

som da uppstar ar att Herrgardsbackviagens trafik under byggtiden skulle ga 6éver omradet dar den
planskilda anslutningen byggs, vilket skulle férsamra trafiksdkerheten under byggtiden betydligt.

P& uppdrag av Korsholms kommun,

Hannakaisu Turunen, Mikko Uljas
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