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1. Johdanto

Mustasaaren kunta kaavoittaa liikerakennusten (KL) ja palvelurakennusten (P) korttelialueet valtatien 8
pohjoispuolelle Koivulahden kohdalle, nykyisen Herrgardsbackantien liittyman lahelle. (kuva 1) Alueelle
on laadittu osayleiskaava, jossa on osoitettu eritasoliittyma valtatielle 8 Herrgardsbackantien liittymaan.
Eritasoliittyma on osa Koivulahden tieverkkosuunnitelmaa, jossa Koivulahden taajaman ja uusien
asuinalueiden liikenne johdetaan valtatielle 8 kyseisen eritasoliittyméan kautta. Suunniteltua
eritasoliittymaa ei tulla rakentamaan vield, joten tarvitaan véliaikainen ratkaisu maankéayton tarpeisiin,
kun nykyinen ajoyhteys jaa kaavoitettavan tontin alle. Asemakaavassa osoitettava valiaikainen ratkaisu
ei ole osayleiskaavan mukainen, joten liikkenneselvitys tehdaan osayleiskaavatasolla. Varsinainen
liikenneselvitys tehdaan asemakaavan rajaamalla alueella, mutta tarkastelussa huomioidaan laajempi
alue, jolle ratkaisun vaikutukset ulottuvat. Tarkastelussa huomioidaan my®&s jalankulku- ja
pyoréaliikenteen yhteydet sekéa joukkoliikenteen tarpeet.

|- 7 006 000

Kuva 1. Ote alustavasta asemakaavaluonnoksesta, sinisella on esitetty tieverkkosuunnitelman mukainen
tuleva eritasoliittyma ja punaisella yksi ajatus véaliaikaiseksi tiejarjestelyksi.

2. Nykytilanne

Nykyinen Herrgardsbackantien liittyma sijaitsee noin 800 metria Koivulahden paaliittymasta (Vt 8/mt
7252/mt 7174) lanteen. Valtatien 8 liikennemaéara oli vuonna 2019 9 989 ajon/vrk. Vuonna 2020
likennemaaréat olivat tavallista vahaisempia koronapandemian seurauksena ja vuoden 2021
liikennemaara oli 9 493 ajon/vrk eli pandemian vaikutus edelleen nakyy. Liittymassa on nykyisin
vaistotila. Oikeaankdantymiskaista on toteutettu maalaamalla kaista leveélle pientareelle.
Nopeusrajoitus valtatiella 8 on Herrgardsbackantien liittyman kohdalla 80 km/h ja Koivulahdentien
nelihaaraliittyman kohdalla 60 km/h. Huoltoaseman lantiseen liittymaan on rakennettu syksylla 2022
oikeaankaantymiskaista ja itaiseen liittymaan vaistotila. Herrgardsbackantien liittyman lansipuolella on
jalankulku- ja pyoraliikenteen alikulku, josta pyératie jatkuu valtatien eteldpuolella Vaasan suuntaan.
Alikulun itapuolella pyoératie yhdistyy Herrgardsbackantiehen, jossa ei ole erillista jalkakaytavaa tai
pyoratietd, mutta pohjoisreunassa on levea piennar, joka on tiemerkinndin merkitty jalankulkija- ja
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pyoréilijasymbolein (ratkaisu ei ole nykyisen tieliikennelain mukainen, mutta néissa olosuhteissa
toimiva). Liittyman lansipuolella on Saltbrunnsvagenin ja edella mainitut huoltoaseman liittymat, jotka
otetaan huomioon selvityksessa, mutta kyseisia liittymié ei suunnitella tarkemmin. (kuva 2)

Nykytilanteessa alue on asumis- ja viljelykéyttssa. Tarkasteltavan alueen vélittdoméassa laheisyydessa
toimii Koivulahden koulukeskus, jonka saatto- ja bussiliikenteen paaliittyma sijaitsee alueen
lilkenteellisesti keskeisessa kohdassa.

Kuva 2. Nykytilanteen mukaiset jarjestelyt Herrgardsbackantien liittymassa.

Herrgardsbackantiella tehtiin liikkennelaskenta kahdessa pisteessa kevaalla 2022. Liikennelaskennan
tulokset on esitetty liitteessa 1. Nykytilanteen liikennemaarat on esitetty kuvassa 3. Pohjoisemmassa
mittauspisteessé mittaus tehtiin 30.5.—6.6. joka oli kevéatlukukauden viimeinen kouluviikko.
Eteladisemmmaéassa mittauspisteesséd mittaus tehtiin 7.—13.6. jolloin koulujen kesdloma oli jo alkanut.
Taman vuoksi eteldaisen mittauspisteen liikennemaara on todenndkoisesti keskimaaraisena vuorokautena
suurempi kuin saatu mittaustulos. Valtatien 8, Koivulahdentien ja Veikkaalantien liikennemé&aréat on
saatu tierekisteristd ja se perustuu vuoden 2021 mittaustietoihin.

oy

Kuva 3. Nykytilanteen liikenneverkko ja liilkennemaéaarat (KVL) ajon/vrk.
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Vuosina 2017-2021 tarkasteltavalla alueella on sattunut useita poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia.
Valtatiella 8 on sattunut Herrgardsbackantien liittyméassa kolme omaisuusvahinkoon johtanutta
onnettomuutta, joista kaksi oli hirvielainonnettomuuksia. Herrgardsbackantiella on sattunut yksi
loukkaantumiseen johtanut onnettomuus. Huoltoaseman ja Saltbrunnsvagenin liittymien alueella on
sattunut kaksi loukkaantumiseen johtanutta ja kaksi omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta,
jotka kaikki liittyivat kdantymistilanteisiin. (kuva 4) Lisdksi taméan selvityksen tekemisen aikana
Herrgardsbackantien liittymassa sattui henkilévahinkoon johtanut onnettomuus, jossa valtatielta 8
Herrgardsbackantielle kaantymassa olleen ajoneuvon peran ajoi toinen auto, joka ajautui peraanajon
jalkeen vastaantulevien kaistalle. Ainakin yksi henkild loukkaantui vakavasti. Koivulahdentien liittyman
kohdalla on sattunut kaksi omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta ja yksi henkilévahinkoon
johtanut onnettomuus kdantymistilanteissa. Koivulahdentien liittyman pohjoispuolella on sattunut yksi
omaisuusvahinkoon johtanut hirvionnettomuus. Kaikki sattuneet onnettomuudet eivat yleensa tule
tilastoihin.
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Kuva 4. Vuosina 2017—-2021 poliisin tietoon tulleet onnettomuudet.

3. Tavoitteet

Maankayton tavoitteena on osoittaa asemakaavassa valtatien 8 ja Herrgardsbackantien valiselle alueelle
uusi kortteli, jossa on tontteja seka liikerakennuksille (KL) etta palvelurakennuksille (P).

Osayleiskaavassa, joka on tullut voimaan vuonna 2021, on tarkasteltava alue osoitettu
keskustatoimintojen alueeksi (C). Osayleiskaavassa on osoitettu lilkkennejéarjestelyt Koivulahden
tieverkkosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa linjataan uusi yhteys Koskdntielta valtatien 8
eritasoliittymaan. Lisaksi on osoitettu rinnakkaistiejarjestelyt molemmin puolin valtatieta.
Eritasoliittyman rakentamisen yhteydessa nykyinen Koivulahdentien nelihaaraliittyma poistuu ja tilalle
rakennetaan paikallisen liikenteen alikulku. Keskustan lansipuolisen asuin- ja maatalousalueen suorat
liittymat valtatielle poistuvat ja kulku on osoitettu rinnakkaistien ja eritasoliittyman kautta. (kuvat 5 ja
6). Valtatie 8 on varauduttu rakentamaan nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Koivulahden kohdalla.
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Kuva 5. Ote Koivulahden osayleiskaavasta.
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Kuva 6. Ote Koivulahden tieverkkosuunnitelmasta.
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Taman selvityksen tavoitteena on muodostaa valiaikainen liittyma Herrgadsbackavagenin nykyisen
liittyman tilalle ennen eritasoliittyméan rakentamista. Alustavassa kaavaluonnoksessa (kuva 1) KL-tontti
on osoitettu nykyisen kadun paalle. Uuden maankaytoén tuottama liikenne kasvattaa liikennemaaria,
mika heikentaa nykyisen liittyman turvallisuutta ja valityskykyéa. Valtatiella on tavoitteena 80 km/h
mitoitusnopeus. Koko kaava-alueen liikennejarjestelyjen tavoitteena on hyva turvallisuus ja sujuvuus.
Nyt suunniteltavan liikenneratkaisun on tarkoitus toimia n. 5—10 vuotta. Valtatien liikkennemaaran
ollessa jo nykyisin yli 9000 ajon/vrk, tarvitaan liittym&aan kanavointi tasoliittymaohjeen mukaisesti
sivusuunnan liikennemaaran ollessa kuinka pieni tahansa. (kuva 7) Oikeaankdantymiskaista tarvitaan

paasuunnan suoraan ajavan liikenteen ollessa yli 5000, joten sen tarve tulee ajankohtaiseksi KL-
korttelin rakennuttua. (kuva 8)
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Kuva 7. Kanavoinnin tarve T-liittyméassa (Tasoliittymat, 2001)
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Kuva 8. Oikeaankadantymiskaistan tarve T-liittyméassa (Tasoliittyméat, 2001)
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Tuleva eritasoliittyma on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen jkpp-alikulun pumppaamon kohdalle (ks.
kuva 1). Valiaikaisen liittym&n rakentaminen mahdollisimman lahelle nykyista liittymaa, mahdollistaisi
eritasoliittyman rakentamisen véliaikaisen liittyman viereen ja pumppaamon sailyttdmisen
eritasoliittyman rakentamiseen saakka. Tosin véliaikainen liittyma hyvin lahella rakennuskohdetta voi
vaikeuttaa sen kayttéa ja heikentda turvallisuutta rakentamisen aikana.

Kanavointi voidaan rakentaa korotettuna tai tiemerkinnéin. Tiemerkinndin rakennettava kanavointi on
edullisempi, joten tassa sen valinta olisi perusteltua, koska ratkaisu on valiaikainen. Nykyisen
Koivulahdentien liittyman kanavointi on korotettuna toteutettu, mutta siind on nopeusrajoitus 60 km/h
ja kyseessa on nelihaaraliittyma. Nelihaaraliittyma poistuu eritasoliittyman myéta ja sen kohdalle tulee
paikallisen liikenteen alikulku.

4. Suunnitteluratkaisut
4.1 Vaihtoehtotarkastelut
Tassa selvityksessa tarkastellaan kolme erilaista kanavoitua liittymavaihtoehtoa ensin karkealla

tarkkuudella (yleiskaavataso). Naista vaihtoehdoista yksi valitaan jatkosuunnitteluun, jossa maaritellaan
asemakaavaa varten liittyméaratkaisun tilantarve seka varmistetaan liittyméaratkaisun toteutettavuus.

VE1 liittyma tulevan risteyssillan kohdalla

Kanavoinnin rakentaminen tulevan risteyssillan kohdalle mahdollistaisi kaavan toteuttamisen heti
lopulliseen muotoon. Kavely- ja pyoraily-yhteydet osoitetaan nykyiseltéd alikulkutunnelilta rakennettavan
kadun lansireunaan ja siitd Herrgardsbackantien pohjoisreunaa pitkin kohti keskustaa. Alikulkutunnelin
kaiteen loppuosa ja pumppaamo joudutaan siirtamaan. Saltbrunnsvagenin liittyma jaa noin 60 metria
levennyksen tasoitusmatkalle ja joudutaan sen vuoksi sulkemaan. Saltbrunnsvéagenin liikkenne voi
kayttaa Overbyvagenin liittymaa jatkossa. Huoltoaseman itaisesta liittymasta (ulos) on levennyksen
alkuun vain noin 50 metria. Huoltoaseman liittyman ja Herrgardsbackantien uuden liittyman
liittymavaliksi jaa 330 m. Jotta liittymavali saataisiin vahintaan 500 metriksi, tulisi kuvassa oranssilla
esitetty osa rinnakkaistiejarjestelyista tehda etupainotteisesti. Talldin kuitenkin huoltoaseman
saavutettavuus ja toimintaedellytykset heikkenisivat huomattavasti ja juuri toteutettu vaistétila ja
oikeaan kaantymiskaista jaisivat tarpeettomiksi. (kuva 9)
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Eritasoliittym&n rakentamisen aikainen lilkkenne jouduttaisiin ohjaamaan nykyisen Koivulahdentien
nelihaaraliittymén kautta. Rakentamisen arvioidaan kestavéan 0,5—-1 vuotta. Rakentamisaikaista
jarjestelya varten Koivulahdentien nykyisen liittymé&n toimivuudesta laadittiin arvio DanKap-ohjelmalla
vuoden 2021 tierekisteritietoihin perustuvilla likennemaarilla. Huipputunnin liikennemaarén arvoitiin
olevan noin 10 % koko vuorokauden liikenteesta. Tallin saadaan liittym&n palvelutasoksi Tyydyttava
(C), mika tarkoittaa, etta liittymassa on satunnaisia ruuhkia. Keskimaarainen odotusaika iltapaivan
huipputunnin aikana sivusuunnilla on noin 25 sekuntia, mika tarkoittaa, etta nailla suunnilla palvelutaso
on tyydyttava. Koivulahdentiella jonossa on tuolloin autoja keskimaarin 4 kpl. Paadsuunnalla viivytykset
ovat alle 5 sekuntia, jolloin palvelutaso nailla suunnilla on erittéain hyva. (kuva 10).
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Tid pd dagen:  15-17
Trafik: Kvevlax_ras_2021

Beregningsperiodens leengde: T = 3600 sekunder
Parametre: Vejregler

Middelforsinkelsen t og
kolzengden ni tilfartssporet

Strgm/Gren
B £ n5ag
sek Kt Kt

viB vaasas V 0,17 5 1
v vaasas L 0,22

wtB vaasas H 0,02 3 0
wt 8 kokko V 0,01 3 0
wt 8 kokko LH 0,25 3 2
Veikkaalan VLH 0,21 25 1
Koivulahde WLH 0,56 24 4

Kuva 10. Koivulahden paaliittyman nykyinen kuormitusaste (B), odotusaika (t) ja jonopituus (n5%6).

Erityisesti Koivulahdesta Vaasan suuntaan menevien osalta rakentamisaikainen lilkkenne kuormittaisi jo
ennestaan heikentynytta palvelutasoa Koivulahdentien liittymassa. Kuormitustason noustessa myds
turvallisuus heikkenee, kun kuljettajat alkavat kayttda yha pienempia aikavaleja liittymiseen. Yksi
mahdollisuus on tehda kuvassa 9 harmaalla katkoviivalla osoitettu osa rinnakkaistiejarjestelyista
ensimmaisessa rakentamisvaiheessa ja ohjata Vaasan suuntaan meneva liikenne sitéa pitkin
Overbyvagenin liittymaan. Overbyvagenin liittymassa ei ole valtatien liikkennemaaran edellyttamia
kaistajarjestelyitd, joten sen kayttd eritasoliittyman rakentamisaikaisena liittymana heikentaisi valtatien
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Vaasan suuntaan menevalle liikenteelle tulisi Overbyvéagenin
liittyman kautta korkeintaan noin 350 metria pitempi matka. Mikali huoltoasemalle kulku jarjestettaisiin
rinnakkaistieta pitkin, tulisi huoltoasemalla asioiville noin 1,5 km kiertomatka yhteen suuntaan.

Nykyisen jkpp-alikulun sillan leveys (HL) ylittavalle vaylalle (vt8) on siltarekisterin mukaan 13,0 m.
Hyotyleveys, joka tarvittaisiin tiemerkinndin tehtavan kanavoinnin kohdalle, on 14,5 m

(1,75+3,5+0,5+3,5+3,50+1,75). Siten tdma vaihtoehto edellyttéisi sillan leventamisen 1,5 metrilla.

VEZ2 liittyma nykyvisen liittyman kohdalla

Kanavoinnin rakentaminen nykyisen liittyman kohdalle mahdollistaisi liittyméan kayttamisen
samanaikaisesti uuden risteyssillan rakentamisen aikana. Liittyman turvallisuuteen heikentavéasti
vaikuttaa rakentamisaikana risteyssillan teline- ja muottirakenteet nakemaesteina. Taman vuoksi
liittymasta tulisi rakentamisaikana kieltdd sivusuunnalta vasempaan kaantyminen. Rakentamisen
turvallisuutta ja helppoutta heikentda liikenteen sijoittuminen tydmaan laheisyyteen ja osittain sen
keskelle.

Linjaus sijoittuisi kaavassa LP-alueelle, jolloin kadun rakenteet voitaisiin myéhemmassa vaiheessa
hyddyntaa pysakodintialueella (p). Saltbrunnsvéagenin liittyma jaa noin 10 metrid levennyksen
tasoitusmatkalle, joten se jouduttaisiin sulkemaan. Saltbrunnsvéagenin liikkenne voi kayttaa
Overbyvéagenin liittymaa jatkossa. Huoltoaseman itaisesta liittymasta (ulosajo) on levennyksen alkuun
vain 100 metria ja siten huoltoaseman liittyman ja Herrgardsbackantien uuden liittyman liittymavaliksi
jaa 370 m. Jotta liittymavali saataisiin vahintdan 500 metriksi, tulisi kuvassa oranssilla esitetty osa
rinnakkaistiejarjestelyista tehda etupainotteisesti. Mikali huoltoasemalle kulku jarjestettaisiin
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rinnakkaistieta pitkin, tulisi huoltoasemalla asioiville noin 1,5 km kiertomatka yhteen suuntaan ja sen
saavutettavuus ja toimintaedellytyksen heikentyisivat paljon.

Kavely- ja pyoraily-yhteydet osoitettaisiin nykyisesta alikulusta uuden sisdantulotien lansipuolelle ja
Herrgardsbackantien pohjoispuolelle. (kuva 11). Alikulun pumppaamo sailyisi ennallaan.

Kuva 11. Vaihtoehdon 2 mukaiset jarjestelyt

Nykyisen jkpp-alikulun sillan leveys (HL) ylittavalle vaylalle (vt8) on siltarekisterin mukaan 13,0 m.
Hyotyleveys, joka tarvittaisiin tiemerkinndin tehtavan kanavoinnin kohdalle, on 14,5 m
(1,75+3,5+0,5+3,5+3,50+1,75). Siten tdma vaihtoehto edellyttéisi sillan leventamisen 1,5 metrilla.

VE3 liittyma KL ja P-tonttien valissa

Kanavoinnin rakentaminen KL- ja P- tonttien valiin sijoittuvan valiaikaisen sisdantuloyhteyden kohdalle
mabhdollistaisi nykyisten liittymien sdilymisen (Saltbrunnsvagenin, Huoltoasema St1l), jolloin valtyttaisiin
rinnakkaistiejarjestelyiden rakentamiselta valivaiheen ratkaisun yhteydessa ja liiketoiminnalle ja
asumiselle tulevilta kierto- ym. haitoilta. Liittyma voisi toimia myds eritasoliittyman rakentamisen
aikana ilman hairidita ja kanavointijarjestelyt purettaisiin pois eritasoliittyméan valmistuttua. Mydhemmin
kun tie levitetdan 2+2 kaistaiseksi, oikeaankdantymiskaistan ja kanavoinnin levitysrakenteet voidaan
hyddyntaa. Uuden yhteyden pohjoispaa voisi edelleen toimia liittymana Herrgardsbackantielta KL- ja P-
tonteille. Kavely- ja pyorailyjarjestelyt ohjattaisiin nykyiseltd alikululta P-alueen reunaa pitkin
Herrgardsbackantien pohjoispuolelle. Herrgardsbackantien paassa tarvitaan ehka kaantopaikka.
Nykyista jkpp-alikulkua ei tarvitse leventaa. Liittymavaliksi seka Saltbrunnsvagenin, etta
Koivulahdentien liittym&an tulee noin 500 m, mik& on turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta
hyvaksyttava liittymavali. (kuva 12)
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Kuva 12. Vaihtoehdon 3 mukaiset jarjestelyt.

4.2 Vaihtoehtojen vertailu

Taulukossa 1 on esitetty vaihtoehtojen 1-3 kustannusarviot karkealla tarkkuudella, jotta voidaan
vertailla vaihtoehtoja my6s kustannusten ndkékulmasta. Kaksi ensimmaista vaihtoehtoa on selvasti
kalliimpia, mika johtuu jkpp-alikulkusillan leventamistarpeesta. Kun huomioidaan se, kuinka hyvin
taman vaiheen rakennettuja jarjestelyja voidaan hyddyntdd myohemmissé vaiheissa, vaihtoehtojen
véliset erot pienenevat.

Taulukkoon 2 on koottu vaihtoehtojen ominaisuuksia tiivistelméan tapaan. Turvallisuuteen vaikuttavia
seikkoja ovat liittyméavéli huoltoaseman liittyméaéan seké tydnaikaisen lilkkenteen jarjestelyt.
Kustannuksiin vaikuttavia seikkoja ovat pumppaamon siirtotarve, jkpp-sillan levitystarve ja
Saltbrunnsvégenin sulkemistarve. Liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat liittymavali huoltoaseman
liittymaéan, Saltbrunnsvéagenin liittyman sulkemistarve seké tydnaikaisen liikenteen jarjestelyt.
Hallinnollisiin kasittelyvaiheisiin on vaikutusta kaava-alueen jarjestelyilla ja Saltbrunnsvégenin
sulkemistarpeella.
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Taulukko 1. Vaihtoehtojen karkeat kustannukset

VE1 pituus (m) €/m €
Vt:n 8 leventdminen kanavoinnin vuoksi 330 750 248 000
uuden kadun rakentaminen 480 450 216 000
jkpp-tien rakentaminen 440 250 110 000
alikulkusillan leventdminen 100 000
YHT. 647 000
Mybhemmissé vaiheissa voidaan hy6dyntaa seuraavat:
Vt 8 oikeaan kaantymiskaista 130 500 65 000
uuden kadun rakentaminen 280 450 126 000
jkpp-tien rakentaminen 265 250 66 250
YHT. 257 250
Vertailukustannus 398 750
VE2 pituus (m) €/m €
Vt:n 8 leventdminen kanavoinnin vuoksi 330 750 248 000
uuden kadun rakentaminen 476 450 214 200
jkpp-tien rakentaminen 430 250 107 500
alikulkusillan leventaminen 100 000
YHT. 669 700
Mybhemmissé vaiheissa voidaan hy6dyntéaa seuraavat:
Vt 8 oikeaan kaantymiskaista 130 500 65 000
uuden kadun rakentaminen 406 450 182 700
jkpp-tien rakentaminen 288 250 72 000
YHT. 319 700
Vertailukustannus 350 000
VE3 pituus (m) €/m €
Vt:n 8 leventdminen kanavoinnin vuoksi 330 750 248 000
uuden kadun rakentaminen 309 450 139050
jkpp-tien rakentaminen 373 250 93 250
YHT. 480 300
Mybhemmissé vaiheissa voidaan hy6dyntéa seuraavat:
Vt 8 oikeaan kaantymiskaista 130 500 65 000
uuden kadun rakentaminen 264 450 118 800
YHT. 183 800
Vertailukustannus 296 500
Taulukko 2. Vaihtoehtojen vertailu.
NEE S S - VES

Liittymévali huoltoaseman liittym&an
330 m

Liittymaévali huoltoaseman liittym&an
370 m

Liittymévali huoltoaseman liittym&an
500 m

Kaava-alue heti lopulliseen muotoon

Liittyma kaavan LPA-alueella

Kaava pitdd muuttaa, kun liittyma
poistuu

Pumppaamon ja kaiteen siirto

Pumppaamo voi séilya nykyisella
paikalla, myos kaide siirtyy

Pumppaamo ja kaide voi sdilya
nykyiselld paikalla

Jkpp-sillan levitys 1, 5 m

Jkpp-sillan levitys 1,5 m

Jkpp-siltaa ei tarvitse levittaa

Saltbrunnsvagenin sulkeminen

Saltbrunnsvagenin sulkeminen

Saltbrunnsvagenin liittyma voi sdilya

Ty6naikainen liikenne siirrettava nyk.
nelihaaraliittymé&én

Ty6naikainen liikkenne ihan
rakennustydmaan vieressa

TyOnaikainen liikenne ei aiheuta
hairiota tyémaalle

Vertailukustannus 398 750 €

Vertailukustannus 350 000 €

Vertailukustannus 296 500 €
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4.3 Vaihtoehdon valinta ja valitun vaihtoehdon tarkempi mitoitus asemakaavaa varten

Vaihtoehtojen vertailun ja ELY-keskuksen kanssa kaydyn neuvottelun tuloksena on paadytty
vaihtoehdon 3 mukaiseen ratkaisuun, joka on edullisin seké turvallisuuden, kustannusten etta
sujuvuuden ndkdkulmasta. Hallinnollisten kasittelyvaiheiden kannalta vaihtoehto osoittautuu myds
parhaimmaksi, vaikka se edellyttdd kaavan muuttamisen, kun liittyma joskus poistuu. Liittyméan
rakentaminen edellyttda joko tiesuunnitelmaa tai suunnittelu- ja toteutussopimusta ennen
rakennussuunnittelua. Suunnittelu- ja toteutussopimuksella eteneminen nopeuttaisi ratkaisun
toteutumista ja siten maankaytdn edistamista alueella.

Vaihtoehdon 3 mukaisen liittyméan toteuttaminen on mahdollista ilman tiesuunnitelmaa, kun levitys
tehdaan poikkeuksellisesti liittyvan tien puolelle, jossa on kunnan omistamaa maata. Mydskaan alueen
asukkaiden kulkuyhteydet eivdt muutu niin, etta silla olisi huomattavaa vaikutusta paivittaiseen
liikkumiseen. Liite 2 sisaltaa asiakirjan, joilla Mustasaaren kunta pyytaa suunnittelulupaa Valtatien 8 ja
Herrgardsbackantien liittyman rakennussuunnitelman laatimiselle. Asiakirjassa on kuvattu kaikki ne
perustelut, joiden mukaan tiesuunnitelma ei ole tassa hankkeessa valttamaton.

Liitteessa 3 on esitetty vaihtoehdon 3 mukaisten jarjestelyjen tarkempi mitoitus, jonka perusteella
asemakaavassa voidaan maarittaa jarjestelyjen tilantarve. Tiemerkinnoin tehtavassa kanavoinnissa
levennys tulee lahtdkohtaisesti tehda Tasoliittymaohjeiden muotoa 111 kaytettaessa liittyvan tien
vastakkaiselle puolelle. Alustavassa tarkastelussa on kaytetty seuraavia oletuksia mitoituksessa:

Vasempaankaantymiskaistan mitoitus 80 km/h

Odotustila = 30 m

Hidastusosa = 60 m

Levennyksen leveys (bt) ja tasoitusmatka (It): bt=5,0 m ==It=130 m (minimi) - 170 m (ohjepituus)
Vahimmaispituutta voidaan kayttaa tiemerkinndin tehdyssa kanavoinnissa, kun nakyvyydet ovat hyvat,
aina poistumissuunnalla ja aina taajamassa, kun tilaa on vahan. Tasoitusmatkoihin vaikuttaa myds
nykyisen paatien geometria. Kaarteessa tasoitusmatkat yleensa pitenevat kun pyritdan valttamaan S-
kaaren muodostumista.

Oikeaankdantymiskaistan mitoitus 80 km/h

Ei odotustilaa (odotustila 30 m tarvitaan jos on suojatie liittyvan suunnan yli)
Hidastusosa = 60 m

Siirtyméosa = 70 m

Kuvassa 13 on ote liitteen 3 suunnitelmakarttaluonnoksesta. Liittyma toteutetaan tiemerkinnéin
kanavoituna liittymana. Kanavoinnin levitysrakenne sijoittuu tassa poikkeuksellisesti valtatien
pohjoispuolelle, jotta tiealueen laajennus tulee kokonaan kunnan omistamalle maalle. Tall6in kunta voi
antaa suostumuksen tarvittavan lisaimaan saamiseksi kanavointia varten. Toinen tarkea syy siihen on
se, etta talloin tiealueen levitys valtatien pohjoispuolelle ei tule olemaan hukkainvestointi, koska
my6&hemmin rakennettavan eritasoliittyméan yhteydessa valtatien leventaminen 2+2-kaistaiseksi tullaan
eritasoliittyman alustavan selvityksen mukaan tekemaan tien pohjoispuolelle. Geometrian onnistuminen
ilman S-kaaria on tutkittu levitettdessa sisdkaarteen puolelle ja se onnistuu riittavilla kaarresateilla ja
sopii yhteen seuraavan kanavoidun liittyman (Koivulahdentien liittyma) kanssa. Valiaikaisen liittyman
kanavointialueella ei ole suljettavia yksityistieliittymia. Maatalousliittymi& on nelja ja ne jaisivat
ennalleen. Yksi sijoittuu vastapaata uutta liittymaa ja muut kaistajarjestelyjen ulkopuolelle.
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Kuva 13. Ote liitteesta 3. Valitun vaihtoehdon (VE3) mitoitus tilantarpeen ja toimenpiteen laajuuden
maarittelya varten, suunnitelmakarttaluonnos.

5. Vaikutukset

5.1 Sujuvuus

Lilkenne-ennuste tehtiin vuodelle 2040. Liikenne-ennuste perustuu katuverkon osalta tehtyihin
liikennelaskentoihin Herrgardsbackantiella kevaalla 2022, sekda asemakaavan tuottaman liikkenteen
osalta matkatuotoslaskelmaan (taulukko 3). Asemakaava-alueen matkatuotoslaskelma perustuu
siihen, etta KL-tontille tulisi paivittaistavarakauppa, jonka yhteydessa toimisi kahvila/leipomo seka
muutamia erikoistavarakauppoja. Laskelmassa on huomioitu KL-tontin osalta vain
paivittaistavarakaupan lilkkenne, koska suuri osa kahvilan ja erikoistavarakauppojen kavijodista on myds
paivittadistavarakaupan kavijoita. P-tontin osalta on huomioitu polttoaineen jakelupiste seka ravintola.
Polttoaineen jakelupisteen matkatuotos perustuu mittaripaikkojen maaraan, jonka on arvioitu tassa
vaiheessa olevan 4 kpl. Paivittaistavarakaupan matkatuotos perustuu kavijamaariin sataa
kerrosneliometrid kohdan, jonka on arvioitu olevan 150. Tama maara voi todellisuudessa olla myo6s
merkittavasti vahemmaén. Yhteensa asemakaava-alueen arvioidaan tuottavan edella mainituilla
oletuksilla liikennetta noin 3410 ajon/vrk. Paivittaistavarakaupan liikenteen arvioidaan jakautuvan tasan
valtatien suuntaan ja Herrgardsbackantien suuntaan. P-tontin liikenteesta arvioidaan 70 %
suuntautuvan valtatielle ja 30 % Herrgardsbackantielle.
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Taulukko 3. Asemakaava-alueen matkatuotoslaskelma.

P=Palvelurakenn
usten
korttelialueet
kayntia mittari- | kdyntia KVL
/mittaripaikka | paikkoja | /vrk

Polttoaineen 150 4 600 1200
jakelu

pinta- | kévijaa/asiakas- | asiakas- | kavijaa | hléauto- | Kuor- HI6-auto kaynnit | KVL

ala paikka paikkoja | /vrk kayntia | mitus | /vrk
Ravintola 2600 2,5 100 250 170 19 89,5 179
YHT 1379
KL=Liikerakennus | myyntip | kayntid/100 krs | kéyntid | hldauto | hléauto- | Kuor- HI6-auto kdynnit | KVL
ten korttelialue |inta-ala | m2 yht. kavijaa | mitus Jvrk

(n.75%

kokonai

s-pinta-

alasta)
Supermarket 1900 150 (70-100) 2850 0,58 1653 1,63 1014,1 2028
(kokonaispinta-ala
2500 m?)
Kaupan raskas 10
liikenne
Ennustettu 3410
liikennemaara

Valtatien ja seututeiden osalta liikenne-ennuste perustuu tierekisteritietoihin ja valtakunnalliseen
tieliikenne-ennusteeseen. Vertailukohtana pidetaan Koivulahden tieverkkosuunnitelman liikenne-
ennustetta (2016). Valtatien 8 liikenteen ennusteessa on huomioitu kevyiden autojen osalta
kasvukerroin 1,204 ja raskaiden autojen osalta kasvukerroin 1,25 (2017—-2040). Kertoimien perusteella
valtatien 8 liikennemaara olisi vuonna 2040 kevyiden autojen osalta 11 770 ajon/vrk ja raskaiden
autojen osalta 725 ajon/vrk. Koivulahden tieverkkosuunnitelman liikenne-ennusteessa valtatielle 8 on
ennustettu liikennemaara 12 800 ajon/vrk ennen Koivulahden tulevaa eritasoliittym&a ja 11 800
ajon/vrk eritasoliittyman jalkeen.

Kuvassa 14 on esitetty tulevaisuuden liikenneverkko ja liikennemaarien arvioitu jakautuminen valitun
vaihtoehdon (VE3 mukaiselle) verkolle sekd kasvukerroinennuste mustalla ja Koivulahden
tieverkkosuunnitelman ennuste punaisella. Koivulahdentien ja Veikkaalantien osalta on huomioitu
kasvukertoimet kevyiden ajoneuvojen osalta 1,142 ja raskaiden ajoneuvojen osalta 1,37.
Rakennettavan liittyman sujuvuus on parempi kuin poistuvan Herrgardsbackantien liittyman sujuvuus
uusien kaistajarjestelyiden myota valtatien liikenteen osalta, kun Vaasan suunnasta Kokkolan suuntaan
suoraan ajavien ei tarvitse odottaa Koivulahteen vasemmalle kdantyvien ajoneuvojen takana.
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Kuva 14. Tulevaisuuden liikenneverkko ja lilkenne-ennuste vuodelle 2040.
5.2 Turvallisuus

Valtatien 8 liikenneturvallisuus paranee, kun nykyinen Herrgardsbackantien liittyma poistuu ja uusi
liittyma rakennetaan tiemerkinnéin kanavoituna ja varustettuna vasempaan- ja
oikeaankdantymiskaistoilla. Turvallisemmaksi kanavoituna liittyma voi vahentaa jonkin verran
Koivulahdentien nelihaaraliittyman kautta kulkevaa liikennettd, jolloin myés sen turvallisuus paranee.
Kokonaistilanne on nykyista parempi koska kanavoitu T-liittyma on turvallisempi kuin nelihaaraliittyma.

Jalankulkijoiden ja pyorailijoiden turvallisuus paranee, kun Herrgardsbackantielle rakennetaan
jalankulku- ja pyoréatie. Jalankulkijoille ja pyoréilijoille tulee yksi vahaliikenteisen kadun ylitys lisda
Herrgardsbackantien lansipadssa, mika heikentaa hieman naiden liikennemuotojen turvallisuutta. Uuden
maankayton aiheuttama liilkkenne heikentas hieman Herrgardsbackantien liikkenteen turvallisuutta. Uuden
liittyman rakentaminen parantaa tulevan eritasoliittyman rakentamisaikaista turvallisuutta, kun liikenne
poistuu eritasoliittyman alueelta. Eritasoliittyméan rakentamisaikaiset jalankulku- ja pyoréaliikenteen
jarjestelyt on ratkaistava eritasoliittyméan suunnittelun yhteydessa.

Tarkastelualueella ei ole joukkoliikenteen pysakkeja, joten ratkaisuilla ei ole niihin vaikutuksia.
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6. Yhteenveto

Mustasaaren kunta on laatimassa asemakaavaa Herrgardsbackantien ja Valtatien 8 valiselle
peltoalueelle. Asemakaavassa mahdollistetaan péivittdistavarakaupan (KL) ja huoltoaseman (P)
rakentaminen alueelle. Asemakaavassa otetaan huomioon Koivulahden osayleiskaava ja
tieverkkosuunnitelma, jossa nykyisen Herrgardsbackantien liittymaan on osoitettu eritasoliittyma, josta
tulisi tulevaisuudessa Koivulahden paaliittyma. Eritasoliittyman toteutus on vield sen verran kaukana,
etté tarvitaan valiaikainen ratkaisu, jolla pystytaan varmistamaan turvallinen ja sujuva liikennginti
valtatielta asemakaava-alueelle seka Herrgardsbackantien varren muille tonteille ja tonttikaduille, mm.
koululle ja mahdollistamaan asemakaavan mukainen maankaytt6 jo ennen eritasoliittyman
rakentamista.

Nykytilanteessa Herrgardsbackantien liittymassa on levedlle pientareelle maalattu
oikeaankdantymiskaista, mutta ei muita kaistajarjestelyja. Jalankulku- ja pyoraliikenteelle on alikulku
liittyman lansipuolella. Nopeus Valtatiella 8 on liittyman kohdalla 80 km/h. Liikennemé&éra on valtatiella
tierekisterin mukaan noin 9500 ajon/vrk ja Herrgardsbackantiella tehtyjen lilkkennelaskentojen mukaan
noin 1500 ajon/vrk. Liittym&sséa on tapahtunut muutamia henkilévahinkoon johtaneita onnettomuuksia
viimeisen viiden vuoden aikana. Liikkennemaarien perusteella liittymassa tarvitaan kanavointi ja erillinen
vasempaankaantymiskaista. Oikeaankdantymiskaista tarvitaan asemakaavassa mahdollistettavan
maankaytoén rakennuttua.

Liikenneselvityksessa on tarkasteltu vaihtoehtoisia ratkaisuja Herrgardsbackantien liittyman paikaksi
tiemerkinndin kanavoituna liittymana. Ensimmaisessa vaihtoehdossa liittyma sijoittuu tulevan
risteyssillan kohdalle. Toisessa vaihtoehdossa liittyma sijoittuu nykyisen liittyméan kohdalle.
Kolmannessa vaihtoehdossa liittyma sijoittuu kaava-alueen keskelle linjattavan uuden kadun kohdalle.
Kaksi ensimmaista vaihtoehtoa edellyttaa alikulun leventamistd, miké aiheuttaa kustannuksia. Niissa
myds Saltbrunnsvéagenin liittyma pitaisi sulkea ja sille rakentaa mahdollisesti osuus eritasojarjestelyyn
kuuluvaa rinnakkaiskatua etupainotteisesti. Ensimmaisessa vaihtoehdossa eritasoliittymén tydnaikainen
liikenne siirtyisi nykyiseen Koivulahden paaliittymaan, jonka palvelutaso laskisi tyydyttavéksi ja siina
esiintyisi satunnaisia ruuhkia. Palvelutason huonontuminen heikentaa my®ds turvallisuutta. Toisessa
vaihtoehdossa ty6naikainen liikenne olisi aivan siltatydmaan valittdomassa laheisyydessa ja osittain
tydmaan keskella, mika heikentda seka ohiajavan liikenteen etta tyémaan turvallisuutta. Naiden
seikkojen perusteella on paadytty valitsemaan jatkosuunnitteluun vaihtoehdon 3 mukainen jarjestely.

Jarjestelyjen toteuttamiseksi tulee laatia joko tiesuunnitelma tai tehda suunnittelu- ja toteutussopimus
ELY-keskuksen kanssa ennen rakennussuunnittelua. Suunnittelu- ja toteutussopimuksella eteneminen
olisi tiesuunnitelmaa nopeampi ja edullisempi etenemistapa. Mustasaaren kunta osoittaa valivaiheessa
asemakaava-alueelle katuliittyman ja hakee sille liittymaluvan. Kunta sitoutuu muuttamaan
asemakaavan eritasoliittyman rakentamisen yhteydessa niin, ettd valiaikainen liittyma valtatielle poistuu
ja rakennettu katu jaa joko umpikaduksi tai se liitetdan viereisiin tontteihin. Selvityksen yhteydessa
tutkittiin, ettd vaihtoehdon 3 mukaisen liittyman toteuttaminen on mahdollista ilman tiesuunnitelmaa,
kun levitys tehdaan tien pohjoispuolelle, jossa on kunnan omistamaa maata. Myoskaan liittymia ei
tarvitse sulkea, joten alueen asukkaiden kulkuyhteydet eivat juurikaan muutu. Maatalousliittymat ja
muut valtatien yksityistie- ja katuliittyméat poistuvat siind vaiheessa, kun eritasoliittyma ja rinnakkaiset
katu/tie-yhteydet rakennetaan.

Liikenne-ennuste laadittiin vuodelle 2040 tilanteessa, jossa asemakaavassa mahdollistettu maankaytto
on kokonaan toteutunut. Asemakaava-alueen matkatuotoksen arvioidaan olevan noin 3400 ajon/vrk.
Valtatien 8 liikennemaaran arvioidaan olevan noin 11800 ajon/vrk ja Herrgardsbackantien
likennemaaran Vt 8 liittymassa noin 3100 ajon/vrk. Kanavoinnin ja vasempaankaantymiskaistan myota
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Vt 8 ja Herrgardsbackantien sujuvuus ja turvallisuus paranee. Tulevan eritasoliittyman
rakentamisaikainen turvallisuus paranee, kun liikenne poistuu tydkohteen alueelta. Jalankulkijoiden ja
pyordilijoiden turvallisuus paranee, kun Herrgardsbackantien varteen rakennetaan korotettu jalankulku-
ja pyorétie.

LIITTEET
Liite 1 Liikennelaskennan tulokset
Liite 2 Suunnitteluluvan pyyntd ELY-keskukselta

Liite 3 Suunnitelmakarttaluonnos
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Wenn an dieser Stelle |hr Logo mit Anschrift usw. stehen soll,
so kopieren Sie eine entsprechende Grafik, gespeichert als “logo.wmf” (Windows Metafile)
mit den Proportionen 1:10 (Breite:Lénge) in das Programmverzeichnis dieser Software
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Thirnau 55, A-4062 Thening mit den Proportionen 1:10 (Breite:Lange) in das Programmverzeichnis dieser Software

-ll\;le;nz)‘:‘i:’?(-;z@‘@?; |-e6 r4z1e194a-g,t Fax-14 To see your own logo with your address here at this place: S / ERZ E GA

f Design a graphic file and save it as “logo.wmf’ (Windows Metafile)
Web: www.sierzega.at with the proportions 1:10 (width to length) in the program folder of this software
o " i ~ ] aflec
Herrgardsbackvagen (mot R8) STE VIe RE2  mot L
[} L/X I ‘ (
mm—— } ===, 4
P " /\
I L IN
] A~ e s
kv i S e ” !
~ | \J |
"" | | | |
-EI:J BT | j | ' ' ] - Vma»
o ' | | — V85
0 20 - . : T t 1 f 1 T
g ‘ ' - Va
I | | _
15 +—
|
10 1 |
|
5 ' |[ — . - l —t—t !
| T T 1
| | | |
0+ | I— — I t N e _—i—
'00:00'01:00 '02:00 ' 03:00 '04:00 ' 05:00'06:00'07:00'08:00'09:00' 10:00'11:00 ' 12:00 13:00'14:00'15:00'16:00'17:00'18:00 ' 19:00 ' 20:00'21:00 ' 22:00 ' 23:00
Tid
—Statistik—————— - .

Period: den 7 juni 2022, 08:48 till den 13 juni 2022, 08:16 (é) Jx/ Q7

Antal registreringar ... 2562
Medelhastighet ... Va 29,9 km/h

85% av fordon koér langsammare eller lika med ... V85 37 km/h S
Max hastighet ... Vmax 58 km/h /ERZEGA

C:\Program Files\Sierzega GRS 5.2\Herrgardsbackvégen(mot R8) GRS




Sierzega Elektronik GmbH
Thiirnau 55, A-4062 Thening
Tel.: +43-7221-64114-0, Fax:-14
Mail: office@sierzega.at

Web: www.sierzega.at
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mit den Proportionen 1:10 (Breite:Lange) in das Programmverzeichnis dieser Software
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Design a graphic file and save it as “logo.wmf” (Windows Metafile)
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RAMBOLL INFRA-LIIKENNE

Etela-Pohjanmaan ELY-keskus
Jarmo Salo

Paivamaara
Valtatien 8 ja Herrgardsbackantien liittyma, Koivulahti 15.12.2022

Mustasaaren kunta pyytaa ELY-keskukselta suunnittelulupaa Valtatien 8 ja
Herrgardsbackantien valiaikaisen liittyman rakentamissuunnitelman laatimiselle.

Kunta esittda, etta liittyma toteutettaisiin tiemerkinnéin kanavoituna liittymana
liikenneselvitysluonnoksessa (liite 1) esitetyn vaihtoehdon 3 mukaisesti. Ramboll
Kanavoinnissa levitysrakenne tulee valtatien pohjoispuolelle, jossa tiealueen g‘érli‘??/rr:éil‘?’ E
laajennus tulee kunnan omistamalle maalle. Tiealueen levitys valtatien

pohjoispuolelle ei olisi hukkainvestointi, koska myéhemmin rakennettavan P +358 20 755 611
eritasoliittyman yhteydessa valtatien leventaminen 2+2-kaistaiseksi tullaan F +358 20 755 6201
eritasoliittyman alustavan selvityksen mukaan tekemaan tien pohjoispuolelle. https://fi.ramboll.com
Valiaikaisen liittyméan kanavointialueella ei ole suljettavia yksityistieliittymia.

Maatalousliittymia on kaksi ja ne jaisivat ennalleen. Toinen sijoittuu vastapaata Viite

uutta liittymaa (pelkka tien ylitys) ja toinen kaistajarjestelyn ulkopuolelle.

Kanavoinnin mitoitus ja geometria on esitetty liitteen 2 kartassa.

Tiesuunnitelman laadinta véliaikaisen liittyman rakentamiseksi ei ole
nakemyksemme mukaan valttamatonta, koska liittymaratkaisussa ei tarvita
tiealuetta yksityisten maanomistajien kiinteistoista eikd alueen asukkaiden
kulkuyhteydet muutu niin, etta silla olisi huomattavaa vaikutusta paivittaiseen
liikkumiseen. Uusi valiaikainen liittyma korvaa nykyisen Herrgardsbackantien
liittyman ja yhden maatalousliittyman ja etdisyydet nykyisiin [ahimpiin
tasoliittymiin ovat turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta riittavéat.
Kanavointiin liittyvat tien leveyden muutokset voidaan toteuttaa niin, etta ne
takaavat hyvan tiegeometrian ja optisen ohjauksen paéatien liikennevirroille (ks.
liitteen 2 tiedot).

Tiesuunnitelman laadintaan liittyisi merkittavia hallinnollisen kasittelyn
haasteita kaavoituksen vuoksi, kun tiesuunnitelmaa ei voi vahvistaa vastoin
voimassa olevaa kaavaa. Nykyinen kaava pitaisi ensin muuttaa ko. valiaikaisen
jarjestelyn mukaiseksi ja mydhemmin uudelleen tulevan eritasoliittyman
mukaiseksi. Molempiin vaiheisiin tarvittaisiin myds omat tiesuunnitelmat. Edella
kuvattu kaavoitus- ja tiesuunnitelmaprosessi olisi véliaikaiseen (5-10 vuotta)
ratkaisuun ndhden hidas ja kallis.

Ramboll Finland Oy
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
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Rakentamissuunnitelman ja suunnitteluluvan kautta eteneminen olisi toimiva malli. Esitetty
suunnitteluratkaisu ei huonontaisi ymparéivan asutuksen yhteyksia eika olosuhteita eika
maanomistajien etua. Kunta omistaa kaikki toimenpiteiden kohteena olevat maa-alueet. Kunta on
tarvittaessa valmis varmistamaan liittyman turvallisuuden teettamalla suunnitelmalle LjMTL:n mukaisen
tieturvallisuusauditoinnin. Alueen asemakaavoituksen yhteydessa on jo tehty alueelle hulevesiselvitys,
jonka tiedot voidaan hyddyntaa rakentamissuunnitelmaa laadittaessa.

Kunta esittaa, etta mikali véaliaikaista ratkaisua ei voida toteuttaa ilman tiesuunnitelmaa, tulisi
valiaikaisen ratkaisun sijaan aloittaa suoraan eritasoliittyman tiesuunnitelman tekeminen. Talléin

ongelmaksi jaa se, etta Herrgardsbackantien tydnaikainen liikenne olisi rakennettavan eritasoliittyman
alueella, mika huonontaisi merkittavasti tuolloin tyonaikaista liikenneturvallisuutta.

Mustasaaren kunnan toimeksiannosta,

Hannakaisu Turunen, Mikko Uljas

Ramboll
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