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MANGDFORTECKNING

projekt: Toby avloppssanering, skede 1
Uppgjord av: Patrik Rodas datum: 17.06.2024
KORSHOLMS KOMMUN, VATTENTJANSTVERKET
Benamning madngd | enhet |anmarkning
Etablering/avetablering 1|st
Kanalarbeten 157|/m huvudlinjen
- schakt, aterfyllning och komprimering 560 m3ktr |huvudlinjen
- torrlaggning 1|st
- efterputsningsarbeten 1|st
- Overskottsmassor, lastning, transp och jamning km Vikby eller Stormossen
- trafikarrangemang 1st
- korsning med utfall eller stérre dike 1|st
- korsning med grusvagar och infarter 1st
- korsning med draneringsror mm (entr. reparerar alla korsningar med ror ?|st
Sprangning
- kanalsprangning 10 m3ktr/m2tr
- stenar >2m3 20 m3ktr
- fastighetsgranskningar och vibrationsmatningar vid behov
Grundforstarkning 10lm
- filterduk N3, 2,5m2/m
- krossgrus #0-100, 400 mm
Platprofil 10(m
Filterduk N3 i kanalbotten (normal kanal) 130|m kanalbredd
Utjamningsskikt KaM #0-16mm 24 m3rtr huvudlinjerna
Kringfyllning KaM #0-16mm 91 m3rtr huvudlinjerna
- inklusive komprimering \
Isolering av ror i kanal -lm
Ror, brunnar och ventiler etc.
- avloppsror 315 -lm
- avloppsroér 250 156|m
- avloppsrér 200 1m
- avloppsror 160 -lm
- avloppsror 110 4im
- tryckavlopp 110 13m
- avloppsbrunnar enligt brunnsforteckning 3|st
- betongring 1000 +underlag -Ist
- betongring @800 +underlag+lock 2|st
- vattenledning 40 -lm
- vattenledning 63 -lm
- ventil 40 - (st
- ventil 63 -|st
- ventil 90 - (st
- ventil 110 -|st
PAVE 1100 avluftningsventilbrunn -|st
Anslutningar mm.
- vattenledningsanslutning till bef.ledning (bestallaren utfér koppl. Arb) -[st
- fastigheternas anslutning till ny ledning (bestallaren utfér koppl. Arb) - (st
- tryckavloppets anslutning till bef. Brunn - (st
Ovrigt
- entreprendren skaffar nodvandiga uppgifter angaende langsgaende- och korsande hinder (kablar, v-ledningar etc.)
- entreprendren begar lov att anvanda privata vagar och omraden
Denna mangdforteckning ar inte bindande for bestallaren.
Entreprendren skall i sin offert dven beakta sadant arbete som inte
finns listat i denna forteckning.
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1.

ALLMANT
1.1 AVSIKTEN MED DETTA SAKERHETSDOKUMENT

1.2

13

1.4

1.5

Detta dokument beskriver projektets specifika sdkerhetsrisker och faror
foranledda av olika omstandigheter och arbetsskeden s3, att entreprenérerna
kan forbereda sig for dem pa lampligt satt. Entreprendren ar skyldig att kdnna till
och félja lagstiftningen om sakerhet inom byggsektorn (inklusive statsradets
forordning om sakerhet for byggnadsarbeten Vna 205/2009).

Dokumentet kompletterar entreprenadsprogrammet och de tekniska
arbetsbeskrivningarna.

Huvudentreprendren skall beakta den information som ges har samt lagga fram
eventuella andringar till sakerhetsdokumentationen till byggherren i den takt
som arbetet framskrider, sa att nodvandiga sakerhetsatgarder kan genomforas.

HUVUDANSVARIG FOR PROJEKTETS GENOMFORANDE

Som huvudansvarig for projektets genomfoérande fungerar huvudentreprenéren,
som utnamner arbetsplatsens ansvariga arbetsledare. Huvudentreprendren gor
upp gemensamma arbetsskyddsdirektiv i en sdkerhetsplan for arbetsplatsen.

ENTREPRENORER

Huvudentreprendren (Jordbyggnadsentreprendren) och till honom hérande
underentreprendrer.

SAMORDNING AV ARBETENA OCH ARBETSSKYDD

Den huvudansvarige for projektets genomférande, huvudentreprendren, skall
enligt VNa 205/2009 skota om den allmanna ledningen for hélsa och sékerhet,
ansvara for samverkan mellan entreprendrerna, skota informationen, samordna
arbetena samt skota arbetsplatsens allmanna ordning och sdkerhet.

ARBETSSKYDDSLAGSTIFTNING

| byggnadsprojektet iakttas lagar, forordningar, direktiv och anvisningar gallande
arbetsskydd. Dessa skall, inklusive forklaringar vara tillgangliga och synliga pa
arbetsplatsen:

- Arbetsskyddslagen 2002/738

Handelsesplanaden 6, 65100 VASA
+358 500568156
rodas rojecting Ab Oy patrik.rodas@projecting.fi
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1.6

1.7

- Statsradets férordning om sikerheten vid byggarbeten Vna 205/2009

- Statsradets forordning om sdkerheten vid sprangnings och
brytningsarbeten Vna 644/2011

- Statsradets forordning om sdker anvandning och besiktning av
arbetsutrustning Vna 403/2008

- Arbetsskyddsmyndigheternas publikation: Smala schaktningar (Kapeat
kaivannot)

KONTAKTPERSONER OCH -UPPGIFTER

Pa arbetsplatsen skall finnas en uppdaterad lista pa samtliga personer som
ansvarar for arbetsplatsens sdkerhet (arbetsskyddsorganisation). Listan granskas
och uppdateras vid arbetsplatsmotena. Varje entreprenor skall meddela sina
arbetsskyddsansvariga till huvudentreprendren som ansvarar for listans upp-
ratthallande. Huvudentreprenéren ansvarar for ifragavarande lista.
Entreprendrerna skall, for personer som ansvarar for arbetsplatsens sakerhet
(arbetsskydd) inhdmta bestéllarens godkdnnande.

Byggherrens representant fungerar som projektets sakerhetskoordinator. Till
sakerhetskoordinatorn skall meddelas alla till arbetsskyddet hérande saker och
andringar och dartill hérande handlingar, ocksa denna.

GRANSKNING AV ARBETARES KOMPETENSBREV

Varje entreprenér skall ombesorja att alla personer verksamma pa arbetsplatsen
har andamalsenliga lov och praktisk erfarenhet av sina arbetsuppgifter.
Entreprendren skall forse bestallaren en kopia pa kompetensbreven fore

arbetena inleds.

Kompetensbrev som behdvs i arbetena:

- Arbetarskyddskort

- Arbete pavag 1l

- Arbete pa vdg 2, den som planerar viagsakerhetsarrangemang
- Av Kiwa Inspecta beviljad kompetens for svetsning av plastror
- Laddares kompetensbrev vid sprangningsarbeten

Handelsesplanaden 6, 65100 VASA
+358 500568156
rodas rojecting Ab Oy patrik.rodas@projecting.fi
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2.

ARBETETS RISKER

2.1

2.2

2.3

PROJEKTET OCH DESS ARBETEN SAMMANFATTNINGSVIS

Byggnadsplatsen finns i Toby langs Tobyvagen mellan Lundvédgen och
Mellanbacksvagen.

Arbetet ar i huvudsak jordbyggnadsarbeten med ledningsgravning och -
montering och omfattar byggande av ny avloppsledning som ersatter befintlig
@250 PVC rérlinje.

Projektets mest betydande planeringsomraden ar:
- INFRA
Projektets mest centrala arbeten ar:

- Jordbyggnadsarbeten

PROJEKTETS OMGIVNING

Langs Lundvéagen finns bade skola och daghem. Trafiken till dessa sker bade via
Mellanbacksvagen och Lundvagen. Bada dessa vagar trafikeras dven av boende
pa Stenisbackens och Hagnasbackens planeomrdaden. Bredvid projektets
ledningslinje finns en latt trafikled.

FOR PROJEKTET TYPISKA SAKERHETSRISKER

Byggnadsprojektet ar ett typiskt jordbyggnads projekt, med karakteristiska
sakerhetsrisker och risker i olika arbetsskeden, bl.a:

- Fotgdngares, latta trafiken och fordonstrafikens sakerhet omkring
arbetsplatsen pa allmdnna vagar och pa tomtmark

- Arbeten pa vagar eller dess omedelbara narhet

- Arbeten med ras- och fallrisk, i kanalschakt och monteringsgropper

- Sprangningsarbeten

- Arbeten dar damm, vibrationer och buller uppstar

- Gravning ndra befintliga ror och ledningar under mark

Handelsesplanaden 6, 65100 VASA
+358 500568156
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3. KRAV PA UTFORANDET | BYGGNADSARBETET

3.1

3.2

3.3

34

SKYDDSUTRUSTNING

Personal som utfor arbete skall ha féljande skyddsutrustning:

- hjalm

- skyddsglaségon vid behov

- reflekterande varningsklader

- skyddsskor

- horselskydd vid behov

- forstahjalputrustning (i maskiner och baracker)

ARBETSKOORDINERING

Den som ansvarar for genomforandet (huvudentreprendren) skall ombesorja att
arbetena tidsbeldggs och koordineras sa att det inte asamkar fara for ovriga
arbetstagare, andra parter eller utomstaende. Den som ansvarar for arbetet
ombesorjer att arbeten och arbetsskeden som orsakar fara for 6vriga, antingen
meddelas sakenligt, lov att utfora arbetet soks, eller arbetet tidsbelaggs till sddan
tidpunkt att andra parter inte berdrs. Med andra ord ordnas enligt
arbetsskyddsplanen eller, enligt skilda direktiv.

3.2.1 Koordinering av underentreprenader

Var och en entreprendr skall fordjupa sig i sakerhetsplanerna och instruera sin
personal gillande dessa. Den som ansvarar for arbetets utférande
(huvudentreprendren) 6vervakar att sa sker.

ARBETSHYGIENISKA MATNINGAR

Pa denna arbetsplats uppfoljs arbetshygienen genom okular besiktning.

JORDBYGGNADSARBETENAS KARAKTERISTISKA RISKER

3.4.1 Arbetsmaskiner

Arbeten med tunga maskiner medfor risker for arbetare och utomstaende som
ror sig i narheten. Fara som férorsakas av backande fordon ska pa lampligt satt
forhindras. Arbetsmaskiner och transportfordon skall ha backsummer och/eller

Handelsesplanaden 6, 65100 VASA
+358 500568156
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backkamera. Arbetsbelysning skall finnas tillrackligt i maskinernas alla
rorelseriktningar.

Lyft med gravmaskin skall gbras med for lastens storlek godkand lyftkedja och
tillforlitliga lyftkrokar med sparr.

3.4.2 Sprangningsarbeten

Bergssprangning utférs som kanalsprangning. Vid sprangningsarbete bor beaktas
att bosattning finns pa ett avstand narmare an 35 m fran det omrade dar
sprangning eventuellt skall ske. Entreprendren utfor omradesbesiktning
tillsammans med fastighetsagare och bestallarens representant fore
sprangningsarbeten inleds.

Samtliga boende pa omradet skall i god tid informeras nar sprangning kommer
att ske. Vidare skall sdkerstéllas med sakerhetsvakter att ingen obehdrig finns pa
omradet vid tidpunkten for sprangning. Varningssignaler skall vara tydliga och
tillrackliga.

Vibrationer far inte skada byggnader eller utrustning. Om bergets kvalitet och
struktur eller schaktningsarbetets miljépaverkan (vibrationer, tryckvag) kraver
anvands forsiktiga sprangningsmetoder som hydraulisk sprackning etcetera.
Innan arbetet paborjas skall entreprendren uppgora sprangningsplan i enlighet
med Statsradets forordning om sdkerheten vid sprangnings och brytningsarbeten
Vna 644/2011, 2 kap 5 §.

Vidare skall entreprendren i den sdakerhetsplan som skall uppgoéras for hela
arbetet beakta de moment som framgar i ovannamnda férordnings 2 kap § 3.

3.4.3 Sten- och bergborrning

Borrutrustning skall ha dammsugare for borrkax for att minimera mangden
damm. Borrhammaren skall helst vara hydraulisk for att orsaka mindre buller.

3.4.4 Sto6ttning av schakt

Ledningsschaktets djup ar stéllvis 2,5 m djupt

Slantlutningar som tillampas:

-djupunder2 m=>5:1

-djup2-25m=3:1

- vid djup 6ver 2,5 m anvands spont eller ovrig stodkonstruktion for stottning av
rorgrav.

Vid arbetet skall efterféljas de slantlutningar som finns angivna i publikationen:
Smala schaktningar.

Handelsesplanaden 6, 65100 VASA
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3.5

Om det vid schaktningen framkommer att markforhallandena ar sadana (lera,
hogt grundvatten, vibrationer av trafik, marken ar uppgravd tidigare mm.) att risk
for ras foreligger skall slantlutningen goras langsammare sa att ras av
schaktvaggar ej uppstar.

Kan slant ej pa grund av utrymmesbrist goras tillrackligt langsam, skall
schaktvaggarna stédas med spont eller annan stédkonstruktion.

Uppgravda massor skall placeras pa ett avstand av minst 2 m fran schaktets kant.

3.4.5 Belysning

Huvudentreprendren ansvarar for belysningen av arbetsplatsens omrade,
baracker och materialupplag. Belysningen far dock inte stora omgivande
aktiviteter eller trafik.

3.4.6 Inhdgnader och staket

Huvudentreprendren ansvarar for att 6ppna schakt forses med for andamalet
godkanda arbetsplatsinhagnader eller staket.

3.4.7 Kablar och ledningar

Innan arbetet paborjas bestéller entreprendren kabelvisning fran samtliga
kabelintressenter. Kablarnas art och placering klarlaggs.

Vid arbeten under hégspanningsledningar ska beaktas de skyddsavstand som
anges. Personalen ska kdnna till hur man avlagsnar sig fran ett omrade dar
hogspanning leds via arbetsmaskin till marken.

Entreprendren klarlagger tillsammans med byggherrens representant var
korsningar med vattenledning kommer att ske. Platser for befintliga
avstangningsventiler som kan sténgas av i handelse av rorbrott skall aven utredas
innan arbetet paborjas.

BESIKTNINGAR
3.5.1 Mottagningsbesiktning av maskiner

Huvudentreprenoren, maskinens forare och byggherrens representant utfor en
mottagningsbesiktning av arbetsmaskiner fore arbetet inleds enligt blankett

” Arbetsmaskinens mottagningsbesiktning”.

Arbetsmaskiner som kommer att anvandas skall vara i skick och anpassade till
anvandningsomradet samt uppfylla de krav som stalls pa dem. Eventuella fel som
kan dventyra sakerheten skall atgardas innan arbetsmaskinen tas i bruk.
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3.6

3.5.2 Underhallsbesiktning

Entreprendr, representant for arbetarna och byggherrens representant utfoér en
gang per vecka en underhallsbesiktning varvid konstateras:

- arbetsplatsens allmdnna ordning

- belysning pa arbetsplatsen

- maskinernas och lyftanordningarnas skick

- sakerhetsutrustning

- andrade markfoérhallanden som till exempel 6kad rasrisk
- Ovrigt som dventyrar sdakerheten

Besiktningen bokfors i arbetsplatsdagboken. Eventuella fel och brister som
dventyrar sikerheten skall anges i arbetsplatsdagboken. Fel och brister skall
atgardas omedelbart.

ARBETSPLATSMOTEN

Sakerhetsfragor skall pa arbetsplatsmoten ha en egen punkt pa
foredragningslistan.

Hér ska sakerhetsavvikelser rapporteras, sasom arbetsolyckor och néra 6gat
situationer samt forslag pa arrangemang for forbattrandet av sakerheten pa
arbetsplatsen.

Huvudentreprendren vidtar de sdakerhetsatgarder som motet behandlat och goér
uppdateringar i de sdkerhetsplaner som upprattats.

Vasa 17.06.2024

Patrik Rodas
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KAIVOKORTTI
Tyo: Toby avlopp, skede 1
Tilaaja: Korsholms vattentj.verk

Tyonro (Rodas Projecting):

240202

Korkeusjarjestelma: N2000
Kaivo nro B . Halkaisija Kaivotyyppi
VTK 1 . Kohde | Vesij.Z | Putkilaatu mm Kork. | Kulma VTK
X Kaivon halk.
6999648.41 Lahto 2.51 PVvC 250 0 0 560
Y Kaivon materiaali
238028.37 T1| Tulo1 2.90 PVC 200 39 85 Muovi
Z-kansi Kansityyppi
5,50 Tulo2 2.52 PVC 250 1 179 Umpi
Kaivon korkeus* Kannen muoto
2.99 Tulo3 Pyéred
Sorapesa T2 Kannen materiaali
Tulo4 Muovihattu
Kartoitus TUIo5 :ialeskooppl
9*}&8@1 9-119
N
N,
Pvm | 2024-06-14

*Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta kanteen

Suunnittelija

Patrik Rodas
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KAIVOKORTTI
Tyo: Toby avlopp, skede 1
Tilaaja: Korsholms vattentj.verk
Tyonro (Rodas Projecting): 240202
Korkeusjarjestelma: N2000
Kaivo nro B . Halkaisija Kaivotyyppi
VTK 2 Kohde | Vesij.Z | Putkilaatu mm Kork. | Kulma VTK
X o Kaivon halk.
6999666.64 Lahto 2.72 PVC 250 0 0 560
Y Kaivon materiaali
238085.37 Tulo1 3.55 PVC 110 83 136 Muovi
Z-kansi Kansityyppi
Tulo2 2.7 PV 2 1 184
5,98 ulo 3 C 50 8 Umpi
Kaivon korkeus* T Kannen muoto
Tul
2.56 - ulo3 Pyéred
Sorapesa Kannen materiaali
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Tyo: Toby avlopp, skede 1
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Tyonro (Rodas Projecting): 240202
Korkeusjarjestelma: N2000
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~ T2 o
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Tulo4 VR
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ulo 500 Teleskooppi
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Pvm | 2024-06-14

*Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta kanteen Suunnittelija | Patrik Rodas
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Markytan fran MML's laserskanningsmaterial
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Sanering av avloppsledning langs Tobyvadgen
Skede 1
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Avloppssanering Toby, skede 1

Schakt och kanaler

Allmant

| arbetet tas i beaktande arbetssdkerheten och de krav som stélls pa schakt som
overstiger 2 meters djup. En schaktplan uppgdrs, om det finns risk for slantras
och alla 6ver 2 meter djupa schakt, enligt Statsradets forordning 205/09. | planen
faststalls sdkerhetsatgarder utgaende fran stédbehov, schaktdjup, slantlutningar
och lokala forhallanden samt av utomstaende belastningsfaktorer, se
sakerhetsdokument.

Schaktmassor far inte placeras sa att de utgor en fara for slantstabiliteten.
Schakten ska hallas torrlagda under arbetstiden sa att monteringsarbetena kan
utforas ordentligt och att schaktbotten halls sa ostord som majligt.

Schaktens bottenbredd bestams av rérdimensioner, antal ror och dess inbordes
avstand (>20cm) samt av mellanrummet mellan rérvdgg och schakt (>20cm). |
detta projekt ska bottenbredden vara minst 1. Nar man utfér monteringsarbeten
i schakt skall bottenbredden alltid vara minst 1m.

Entreprendren skall ta reda pa kablars och ledningars exakta lage fore
gravarbeten inleds.

Till jordmassor riknas stenar upp till och med 2 m3.

Markytans dversta lager

Matjordsskikt pa aker- och angsmark schaktas och lagras skilt fran dvriga massor.
Matjorden placeras Overst vid aterfyllning. Steniga och leriga massor far inte
blandas med det dversta skiktet.

Sten- och bergschaktning

En liten mangd sprangningsarbeten i projektet kan féorekomma.
Entreprendren uppgor en riskanalys dar gransvarden for vibrationer fastslas,
samt i vilken omfattning vibrationsmatningar ska utforas fére eventuella
sprangningsarbeten utfors. | analysen skall tas stallning till behov av
fastighetsgranskningar.

| sprangningsarbeten foljs sdkerhetsbestammelserna i Statsradets férordning om
sakerheten vid sprangnings- och brytningsarbeten 644/2011.

Handelsesplanaden 6, 65100 VASA
+358 500568156
rodas rojecting Ab Oy patrik.rodas@projecting.fi





Korsholms Kommun
Vattentjanstverket
Avloppssanering Toby, skede 1

2024-06-19

Arbetsbeskrivning

Fore sprangningsarbeten inleds, skall en sdkerhetsplan (turvallisuussuunnitelma)

for sprangarbete uppgoras. Sprangningsentreprendren uppgor en sprangplan

(rajahdys-suunnitelma) 6ver de falt som skall avfyras (Vna 644/2011).

Fylining

En 150 mm tjock badd av krossgrus KaM #0-16 skall fyllas/komprimeras under
ror som monteras, filterduk N3 i botten av schaktet. Materialet far inte innehalla

sno, is eller frusna klimpar.

Fyliningen komprimeras alltid med markvibrator om schaktets botten haller.

Observera att avloppsrorets kringfyllning bor komprimeras enligt nedan for att

undvika att réret blir ovalt pga. att massorna satter sig.

1_}:—*

- S
?%ﬂ‘ - ?O d (i
o 0 h=
D SR Slutfylini
&\ 3 [l utfylining
o \o [o= ° L~ med shaktmassor,
\e s ©, stenstorlek < 30 cm
lir.: ‘s 'LQ" 1m narmast ror
| | O 3 .{6.
s ¥ \lo Kringfyllning
¢ % : komprimeras, 30 cm
By e . /ovan ror
-, '{F,', _—idofyllining upp till

halva raret, trampas

B ;
SRaE s ]-——~Utjammngssk|kt ca 15 cm komprimeras
(-_’;,(Q&‘_ Jamn stenfri botten, bredd
L min 1m
o

Figur 1 Fyllningsarbeten kring rér utférs enligt ovanstdende bild

Grundforstarkning av rorkanalens botten

Grundforstarkning av schaktet med KaM #0-100 tjocklek 0,4m och filterduk klass
N3 i botten (2,5 m?/kanalmeter) utférs nir markférhallandena kraver. Duken viks
over forstarkningsmaterialet. Normalt utjamningsskikt fylls ovanpa

forstarkningsmaterialet. Behovet av grundforstarkning avgors i samrad med
bestdllarens 6vervakare.

Under Lundvagen monteras en geoprofil som forstarkning pa lermark. Profilerna
placeras direkt pa schaktbotten med 6verlappning enligt tillverkarens anvisning.
Pa profilerna fylls KaM #0-16 som komprimeras med markvibrator varvid
platprofilen trycks ner i leran. Efter komprimeringen kontrolleras att hela profilen
ar nertryckt i leran och att tomrum mellan profilen och leran inte finns.

Handelsesplanaden 6, 65100 VASA
+358 500568156
patrik.rodas@projecting.fi
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Tjalisolering i rorkanal

Forekommer inte.

Korsning med vagar och gardsplaner

Korsningen med vagar och gardsplaner gors med 6ppet schakt. Massor av olika
material schaktas skilt och aterfylls i samma ordning. Omradets
konstruktionslager aterbyggs enligt befintliga materialskikt och fraktioner. Nytt
grus KaM #0-32 ska fyllas overst med en lagertjocklek pa 200 mm. Sattningar
korrigeras med KaM #0-32 eller KaM #0-16 beroende pa omradets art. Sattningar
i schaktet ska utan drojsmal korrigeras med krossgrus under garantiperioden av
entreprendren.

Lundvagens formodade lerlager i undergrunden laggs tillbaka i schaktet och
packas omsorgsfullt med maskinens skopa. Lerlagret fylls lika hégt som vid
rorschaktets sidor. Vagens konstruktionslager byggs likadana som pa schaktets
sidor.

Byggherren skoter om aterstéllning av asfaltytan.

Korsning med avlopps- eller dréneringsror

Alla ror som gravs av hor till entreprenoérens skyldigheter att reparera. Det
korsande roret frilaggs 0,6-0,8 m bredare an schaktet och skarvas med lamplig
dimension PVC, PP eller PE-ror utan hal, ringstyvhet SN8. Skarvholken placeras
pa hyllan utanfor schaktet. Fyllning i rorschaktet med krossgrus som
komprimeras val skiktvis under och bredvid skarvningen. Se figur 2.
Entreprendren mater in korsningen med GPS.

Handelsesplanaden 6, 65100 VASA
+358 500568156
rodas rojecting Ab Oy patrik.rodas@projecting.fi
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L Schakt vid tackdike

Schakt vid rorlinje

o
[ [ N I I

Murfrér
(brunnens inlppsror

Packat grus

Fogholk
Packat fyllnadsjord

Gasror, vattenledning eller dyl

Figur 2 Typtvdrsnitt: Skarvning av drdneringsrér, kélla: Dréneringscentralen r.f.

Rosen

Eventuella résen som eventuellt ar for nara schaktet mats in med RTK-GPS och
tas bort tillfalligt. Nar kanalarbetena ar klara laggs rosena tillbaka pa inmatt
position. Bade entreprendren och bestdllaren mater med varsitt instrument,
bestallaren kontrollerar roset med sin information nar réset ar atermonterat.

Rorlaggning mm.

Lagring av rormaterial och brunnar mm.

Ror och rordelar, brunnar samt andra materiel transporteras, hanteras och lagras
enligt tillverkarens anvisningar. Skadade eller annars odugliga ror eller delar
avlagsnas omedelbart fran arbetsplatsen. Rormaterial lagras och hanteras sa att
det inte bojs, nersmutsas eller skadas.

Sjalvfallsavliopp

Rortyp PVC SN8. Vid montering foljs tillverkarens anvisningar.

Fore montering kontrolleras att schaktet och utjamningsskiktet inte ar fruset och
att niva och lutningar ar korrekta. Lutningen sdkerstalls med rorlaser. Roren skall
ligga jamnt mot utjamningsskiktet och skall vara raka. Ror far inte monteras pa
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trabitar eller pa andra stod. For muffar och brunnar gréavs tillrackliga
fordjupningar i utjamningsskiktet. Lutningstolerans 1%o., hojdavvikelse max
30mm (for ror med planerad lutning 3-5 %)

Granskningsbrunnarna @560 tillverkas enligt brunnskort av PE-plast (2 st fasta
brunnar forsedda med plastlock, 1 st med teleskop). Fasta brunnar skyddas med
@800 betongring, underlagsplatta och betonglock.

Brunnarna skall monteras raka med en vertikal lutningstolerans pa 1%. Fyllningen
kring brunnarna ska goras sa att de halls raka. Brunnar som flyttas pga.
fyllnadsmassor som ror sig korrigeras av entreprendren under garantitiden.

Gamla anlaggningar som tas ur bruk.

Brunnar som tas ur bruk rivs ner till ~1,5 m fran markytan (tjalfritt djup) och fylls
med grus som komprimeras skiktvis.

Kompetens

Arbetares kompetenskrav enligt sdkerhetsdokumentet.

Kvalitetssakring fore ibruktagning av rorledning

Avloppslinjen spolas och filmas fore den ansluts och tas i bruk.
Ovrigt angdende kvalitet enligt entreprenadprogram.

Aterstillningsarbeten

Arbetsomraden och omraden som anvéants i samband med arbetena aterstalls i
ursprungligt skick, dverblivet material borttransporteras och ytorna jamnas.
Tidtabell enligt anbudsforfragan.

Vasa 19.06.2024

atrik Rodas
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1. ALLMANNA DIREKTIV OCH ANVISNINGAR

| projektet tillampas allmédnna avtalsvillkor for byggnadsentreprenader, YSE 1998

1.1 BYGGNADSPROJEKTET OCH DESS LAGE
Arbetet omfattar byggande av ny avloppsledning som ersatter befintlig 3250 PVC
rorlinje.
Byggnadsplatsen finns i Toby langs Tobyvagen mellan Lundvadgen och

Mellanbacksvagen. Entreprendren forutsatts ha bekantat sig med
byggnadsplatsen fére offerten ges.

1.2 KONTAKTUPPGIFTER

Byggherre ar Korsholms kommun, Vattentjanstverket, Industrivagen 6A, 65610
KORSHOLM. Kontaktperson ar Vattenforsorjningschef Andreas Granholm tel.
050-69 615.

Planerare dr Rodas Projecting Ab, Handelsesplanaden 6, 65100 VASA
Kontaktperson Patrik Rodas 0500-568 156.

2. ENTREPRENADFORM

2.1 ALLMANT

Entreprenadformen &r en arbetsentreprenad. Entreprendren for markarbeten
fungerar som huvudentreprendr och huvudutférare (paatoteuttaja) som avses i
lagstiftningen och bendamns dven “entreprendren” nedan i texten.

2.2 BETALNINGSSATT

Arbetenas betalningsgrund ar fast entreprenadpris som inte binds till index.

3. OMFATTNING

3.1 ALLMANT

Entreprenaden omfattar byggande av avloppsledningar till fullt fardigt bruksskick
enligt detta program och handlingar.
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3.2 JORDBYGGNADSENTREPRENAD / HUVUDENTREPRENAD

Till jordbyggnadsentreprenaden hor alla maskinarbeten, brunnar och allt
rormaterial, kopplingsdelar, berg- och stensprdangning, grusmaterial,
fyllnadsmaterial, byggtekniska arbeten, hjdlparbeten, korsande av hinder,
bortforslande av 6verskottsmaterial, avfallsavgifter, omradenas efterstadning,
allmanna arbetsplatsarrangemang samt ataganden enligt sakerhetsdokumentet.
Entreprendren skoter avverkning och réjning av skogspartiet. Entreprendren tar
hand om stockarna, riset och stubbarna.

Avloppsror som varit anslutna till den gamla linjen ansluts till den nya och ingar i
entreprenaden. Allt kopplingsarbete gors av entreprendren.

3.3 UNDERSTALLDA SIDOENTREPRENADER

Projektet har inte nagra understallda sidoentreprenader.

3.4 BESTALLARENS DIREKTANSKAFFNINGAR

Bestallaren asfalterar korsningen med Lundvégen i egen regi.

3.5 ALLMANNA ARRANGEMANG

Entreprendren ombesdrjer att arbetsplatsens allmanna arrangemang och service
utfors som tex:

- Trafikarrangemang

- Ombesodrjande att transportvagar for materialtransporter och annan service
halls 6ppna, fria fran material osv.

- Arbetsplatsens avfallshantering

- Byggande av staket kring 6ppna rorschakt mm.

- Lanspumpning

4. ARBETETS FORVERKLIGANDE OCH SAMVERKAN MELLAN
PARTER

4.1 ANVISNINGAR GALLANDE SAMVERKAN

Huvudentreprenoren skoter om att koordinera arbetena med eventuella
underentreprendrer och bestallarens arbeten.

| arbetsarrangemangen och tidsplaneringen bor beaktas sdakerhetsaspekterna for
utférandet.
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4.2

4.3

Huvudentreprendren ska ldmna in en plan for arrangemangen pa arbetsplatsen
(tydmaasuunnitelma) till bestallaren for godkdnnande inom tva veckor efter
undertecknandet av kontraktet.

TIDTABELL

Huvudentreprendren ska uppréatta en tidtabell i enlighet med §5 i YSE inom tva
veckor efter undertecknandet av kontraktet. Uppfdljning av tidtabellen sker vid
platsmotena.

Arbetsschemat undertecknas och godkanns att foljas av alla parter och kan
endast andras genom 6msesidig 6verenskommelse pa ett platsmote.

SAKERHET
Se narmare i sikerhetsdokumentet.
4.3.1 Arbetsskyddets ansvarspersoner enligt YSE 57 §

Huvudentreprendren, som ansvarar for arbetsplatsens ledning, utnamner
arbetsplatsens arbetsskyddsansvariga och en eventuell ersattare fér honom, som
ansvarar for verkstallandet och koordineringen av arbetsplatsens arbetsskydd
och -hélsa, information samt arbetsplatsens ordning och stdadning.

Var och en entreprendr ar ansvarig for att, fore arbetena paborjas, skriftligen
namnge en arbetsskyddsansvarig person som ansvarar for entreprendrens
arbetsskydd, fungerar som kontaktperson i arbetsskyddsfragor och informerar
entreprendrens anstallda om arbetsskyddssaker.

4.3.2 Arbetsskyddsplaner, arbetsplatsens ordning och stadning

Entreprendren skall forsdkra sig om att alla entreprendrers, till denna arbetsplats
hérande arbetsskyddsskyldigheter, och i synnerhet Stadsradets férordning Vna
205/2009 foreskrifter gdllande byggnadsarbetets sakerhet, foljs.
Huvudentreprendren ansvarar dessutom for, att i ifragavarande forordning till
honom som arbetsskyddsansvarig (”paatoteuttaja”) horande plikter efterfoljs.
Huvudentreprendren ansvarar for arbetets och arbetsplatsens allmanna
sakerhet. Byggnadsentreprendren skall organisera och till berorda parter
meddela arbetsplatsens arbetsskyddsorganisation. Huvudentreprenoéren ska
Overvaka att alla lagar, forordningar, anvisningar och direktiv gédllande
arbetsskydd, liksom uppgjort sdkerhetsdokument iakttas och uppdateras.
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4.4 ARBETSPLATSARRANGEMANG

4.5

4.6

4.4.1 Arbetsomraden

Byggherren skaffar markagarnas lov for byggandet av ledningar, entreprendren
skaffar behovliga lov av markagare for lagring av material, placering av
arbetsplatsbaracker, anvdandandet av privata vagar, tomtmark och andra
omraden samt ansvarar for att dessa underhalls under arbetets gang samt
aterstalls i ursprungligt skick da arbetet slutfors.

4.4.2 Trafik

Entreprendren uppgor en trafikplan fér arrangemang och arbeten som inverkar
pa trafiken langs allmadnna vagar. Planen ska inldamnas till berérda myndigheter
med kopia till bestallaren en vecka fore planen verkstalls.

4.4.3 Ledningar under mark samt luftledningar

Bestallarens befintliga rorledningar langs ledningslinjen anges i situationsplanen.
Entreprendren ar skyldig att kontrollera placeringen av ror och ledningar med
kabeldgare och fastigheter.

SYNER OCH FORRATTNINGAR

Entreprendrerna skall ombesorja att alla myndighetsgranskningar i enlighet med
beviljade lov blir utférda. Byggherren skall pa forhand underrattas om
tidpunkten for granskningarna sa att dennes representant har mojlighet att
narvara.

Ovriga granskningar och syner hélls enligt uppgjorda handlingar och da skl
dartill foreligger. Vid syner och granskningar skall saval entreprendrens som
byggherrens representant vara narvarande, protokoll skall uppgoéras. Vid syner ar
byggherrens representant enligt allmanna avtalsvillkoren ordférande,
ordférande har ratt att kalla sekreterare.

Fore arbetet paborjas ska en inledande syn hallas pa plats och skriftligen
konstateras eventuella avvikelser fran entreprenadhandlingarna.

LOV OCH MEDDELANDEN

Entreprendren ansvarar for att fa tillstand och géra anmalningar relaterade till
arbetsprestationen. Boende langs tomtvagar som gravs av kontaktas minst en
dag pa forhand av entreprendren for att dverenskomma om arrangemang och
begransningar.
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5. KVALITET

5.1

5.2

5.3

ENTREPRENORENS KVALITETSSAKRING
5.1.1 Allmant

Val av material, arbetskraft och underentreprendrer skall ske sa att erforderlig
kvalitet uppnas. Entreprendren skall 6vervaka sina egna och
underentreprendrers arbetsprestationer. Kraven pa kvalitet ar desamma for
underentreprendrer som for huvudentreprendren. Det aligger entreprendrerna
att bevisa att stalld kvalitet uppnatts.

Entreprendren ska for bestéllaren, fore arbetets paborjande, skriftligen redogora
for sin egen och sina underentreprendrers kvalitetssystem och hur féreskriven
kvalitet skall uppnas (kvalitetsplan).

Entreprendren skall forsdkra sig om att alla till entreprenaden hérande
kvalitetsprov, syner, mangdmatningar och utféranden halls sakenligt och i ratt
tid. Tidpunkten for dessa skall meddelas i sa god tid att bestallaren har mojlighet
att narvara. Tex. vid inmatning av berg- eller stenmangder.

5.1.2 Specifika kvalitetskrav pa utférandet

ROr som monteras mats in med RTK-GPS. Matpunktens koordinater (X, Y och Z)
tas pa rorets vattenforingsniva i rorledningens brytpunkter (enligt situationsplan
och langdskarning) samt ytterligare en matpunkt per 20m pa raka avsnitt.
Bergytan mats med RTK-GPS och mangden rdaknas mot teoretiskt schaktdjup
enligt langdskarning.

Korsande kablars och rors positioner mats in med RTK-GPS.

Kodning av matpunkter enligt InfraBIM (Infra Rakentajakoodaus_v.2.34.)
Ledningen spolas och filmas.

BYGGHERRENS KVALITETSKONTROLL

Byggherren utfor kontroll i enlighet med allménna avtalsvillkoren. Byggherrens
kontroll minskar inte entreprendrernas kvalitetsansvar.

PLANERARENS KVALITETSKONTROLL

Planeraren har ratt att overvaka att arbetet utfors enligt uppgjorda handlingar.
Planeraren har ratt att utfarda skriftliga eller muntliga tillaggsdirektiv savida de
inte inverkar pa entreprenadsumman. Planeraren har inte ratt att bestalla
andrings- eller tillaggsarbeten, utan alla andringar och tillagg skall bestallas av
byggherren.
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54

ALTERNATIVA PRODUKTER

Om entreprenéren vill anvanda andra liknande produkter i stallet for de
byggprodukter som anges i dokumenten, maste entreprendren fa godkdnnande
av bestallaren i forvag.

6. MILIO

6.1

6.2

6.3

SKYDDANDE AV OMGIVNINGEN

Huvudentreprenoren ska vid behov uppratta en detaljplan som anger de
atgarder som vidtas for att uppfylla byggherrens miljokrav.
Atgarderna kan ocksd anges i kvalitetsplanen.

DEMONTERAT MATERIAL OCH RIVNINGSAVFALL

6.2.1 Overskottsmassor, gamla anldggningar, ventiler mm.

Avfallsavgifter ska inga i entreprenadpriset.

Overskottsmassor som bergmaterial, stenar eller etcetera jordmaterial ska
transporteras till Fagelbergets jorddump.

Stubbar och ris transporteras aven till Fagelberget.

Om entreprendren hittar nagon som tar hand om jord och/eller stenmaterial, sa
ar det pa entreprendrens och mottagarens ansvar att se till att lov for
deponeringen skaffas.

Eventuella ur bruk tagna brunnar och rordelar demonteras och transporteras till
Stormossen for atervinning.

PROBLEMAVFALL OCH FORORENAD JORD, YSE 53 §

Vid férekomst informeras bestallaren for vidare arrangemang.

7. UPPHANLINGSDOKUMENT, YSE 12 -16 §

7.1

OFFERTHANDLINGAR

Anbudshandlingarna for projektet specificeras i dokumentforteckningen.
Anbudsgivaren kontrollerar att innehallet i forfrdgan motsvarar dokument-
forteckningen och omedelbart meddelar bestéllaren om eventuella brister.
Handlingarna ges enbart i elektronisk form.
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7.2

7.3

7.4

7.5

Anbudsférfragningshandlingarna ar uppgjorda pa svenska. Byggherren oversatter
inte handlingarna till annat sprak.

TILLAGGSUPPGIFTER

Fragor och svar om entreprenaden enligt anbudsforfragan.

ENTREPRENADAVTALSHANDLINGAR OCH DERAS INBORDES

RANGORDNING, YSE 13 §

For huvudentreprenaden upprattas avtalet pa formular RT 80265

Smaentreprenadkontrakt.

| projektet tillampas allmédnna avtalsvillkor for byggnadsentreprenader, YSE 1998

Till entreprenadavtalet bifogas:

- Entreprenad-innehallets genomgangsprotokoll (selonottotilaisuuden
poytakirja)

- YSE 1998

- Offertférfragan och tillaggsbrev

- Detta entreprenadprogram

- Sdkerhetsdokument

- | dokumentforteckningen listade tekniska dokument

- Offerten

Dessutom tillampas de standarder, anvisningar och beskrivningar som hanvisas

till i ovanstaende dokument.

MANGD- OCH ENHETSPRISFORTECKNING

Mangdforteckningen i handlingarna ar inte bindande for bestallaren.

BUNDNA MANGDER

Foljande i totalpriset ingaende prestationer har fixerade mangder och justeras
med enhetspris enligt mangdmatning. Samma pris anvands vid tillagg och
kreditering.

Enhetspriser som ska bifogas offerten.

- kanalspringning 10 fm3
- stenspriangning, stenar éver 2 fm3 20 fm3
- grundfoérstarkning i kanal pa en stricka av 10 m
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| kanalsprangning ingar lastning och borttransport av for stora bergsblock.
Ersattande fyllnadsmaterial, moran eller dylikt ska ingd i sprangningspriserna.

7.6 LEVERANS AV PLANERINGENS DOKUMENT

Bestallaren levererar planeringens dokument elektroniskt i PDF-format.
Entreprendren uppgor slutliga relationsritningar i elektronisk form (DWG).

8. ENTREPRENADENS TIDSBESTAMMELSER, YSE 17 — 18 §

8.1 ENTREPRENADTID

Enligt offertforfragan.

8.2 ARBETENAS PABORJANDE

Enligt offertforfragan.

8.3 DELMAL

Finns inte.

8.4 ARBETSTID

Byggtiden har beraknats sa att enskiftesarbete (man-fre) tillampas pa
byggarbetsplatsen under ordinarie arbetstid. Om det finns en dnskan att avvika
fran detta maste fragan tas upp under avtalsférhandlingarna eller vid ett
arbetsplatsmote. Arbetsdagarna omfattar inte sondagar eller helgdagar i enlighet
med kollektivavtalet for byggbranschen.

Bullerframkallande arbeten far inte utféras mellan klockan 18 och 07.

8.5 FORSENING, YSE 18 §

| det fall arbetet forsenas fran den i kontraktet fastslagna tiden erldaggs
forseningsboter for varje arbetsdag i enlighet med YSE 1998:

- Botesbeloppet, storlek avvikande fran YSE, &r 0,20 % av den
mervardesskattefria entreprenadsumman

Forseningsboterna raknas fran projektets overenskomna fardigstallningsdatum
for hogst 50 arbetsdagar, fran delmal for hogst 75 arbetsdagar.
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9. ANSVARSSKYLDIGHETER

9.1

9.2

9.3

9.4

GARANTITID, YSE 29 §

Garantitiden pa utfort arbete ska galla i tva ar fran det att projektet mottagits
(enligt YSE 1998 § 29).

| mitten av garantitiden halls en mellanbesiktning, dar observerade fel och brister
hoérande till garantin atgardas inom déverenskommen tid.

ENTREPRENORENS SAKERHETER

Huvudentreprenoérens byggnadstida sdakerhet dr 10 % av den mervardes-
skattefria entreprenadsumman.

Sakerhetens art och beviljare skall uppges i entreprenadanbudet.

Sadkerheten skall vara av bank eller forsakringsbolag beviljad proprieborgen eller
annan av byggherren latt realiserbar sakerhet.

Sakerheten skall dven galla andrings och tillaggsarbeten.

Sakerheten skall gdlla 90 dygn 6ver den i kontraktet angivna byggnadstiden

Huvudentreprenorens garantitida sakerhet ar 2 % av den mervardesskattefria
entreprenadsumman.

Summan hojs med vardet av eventuella tillaggs och dndringsarbeten sedan
projektet slutforts. Sdkerheten skall gdlla 90 dygn 6ver garantitiden. Om
giltighetstiden bor 6verenskommas i samband med Overlatelsen.

Sidkerhetens art se byggnadstida sakerhet.

FORSAKRINGAR

Huvudentreprendren tecknar erforderlig s.k. fullvardesforsakring for projektet.
Forsakringen far tecknas i byggnadsentreprenorens forsakringsbolag.
Forsakringarna bor vid varje tillfalle tacka minst allt utfort arbete och pa
byggnadsplatsen befintligt material.

Entreprendren ska forsakra sina arbetstagare atminstone i enlighet med vad
lagen forutsatter. Entreprendren skall ha en ikraftvarande ansvarsférsakring.
Entreprendren svarar sjalv for att erforderlig utrustning, arbetsredskap och
tillfalliga arbetsplatsbyggnader och andra konstruktioner ar forsakrade.

OVRIGA KOSTNADER

Respektive entreprendr ansvarar sjalv for kommunikationskostnader.
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9.5

Huvudentreprenoéren svarar for byggtida el och vatten, inklusive forbrukning
samt ombesorjer tillgang till och témning av hushallsavfallsbehallare for
pausbaracker. Hanteringen skall ske enligt direktiv fran det lokala avfallsbolaget.
Huvudentreprenoren betalar avfallsavgifterna.

ANSVAR MOT TREDJE PERSON

Tillampas YSE 1998.

10. BYGGHERRENS BETALNINGSSKYLDIGHET

10.1 ENTREPRENADSUMMAN, YSE 39, 45 §

Prissattningen ar helhetspris. Offerten ges med priser inklusive och utan
mervardesskatt.

10.2 BETALNING

Betalningsraterna raknas inklusive och utan mervardesskatt.
10.2.1 Betalningstabell, YSE 40 §

Entreprendren uppgor en betalningstabell som beaktar arbetenas
framskridande. Denna bifogas till entreprenadkontraktet.
Betalningarna erlagges enligt godkand betalningsrattabell.

10.2.2 Forsta raten

Forsta raten, 5 % av entreprenadsumman, betalas nar kontrakten ar
undertecknade och byggnadstida garantin (10 % av den mervardesskattefria
entreprenadsumman) ar stalld samt arbetet paborjats.

10.2.3 Sista raten

Sista raten, 10 % av entreprenadsumman, betalas nar arbetet fardigstallts,
godkants och mottagits samt garantitida sakerheten dverlamnats. Dessutom skall
myndighetsgranskningar och slutritningar vara uppgjorda och éverlamnade.

10.2.4 Granskning av fakturor, betalningstid och forseningsrianta

Entreprendrernas rakningar granskas av kontrollanten. Rakningarna utstalls pa
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byggherren, betalningstiden ar 21 dagar efter det att ifragavarande arbetsskede
uppnatts, vilket verifieras med kontrollanten underskrift. Entreprendren ansvarar
for férsenad betalning som orsakas av att fakturan ar felaktig.

Forseningsrantan ar 12 %.

10.3 PRISBINDNINGAR

Entreprenadpriset ar fast utan att bindas till index.

10.4 ANDRINGSARBETEN
10.4.1 Prissattning av tillaggs- och dndringsarbeten

Vid andringsarbeten forfars enligt YSE § 44.

Entreprendren ger, pa basen av andringsarbetets planering eller andringarnas
inverkan pa entreprenadpriset, en specificerad offert eller berakning av
tillaggskostnaderna fore andringsarbetet inleds.

Om man fran kontraktshandlingarna inte kan faststélla debiteringsgrunder for
tillagg och andringar eller om man inte pa annat satt kan komma 6verens om
priset skall arbetet utforas till sjdlvkostnadspris i enlighet med YSE 1998. Alla
andringar bor éverenskommas skriftligen.

For andrings- och tilldggsarbeten har entreprendren ratt att debitera tillagg for
de allmdnna omkostnaderna 12 %.

Ombkostnaderna betalas endast pa totalsumman av projektets alla debiteringar
och krediteringar nar alla arbeten fardigstallts.

10.4.2 Enhetspriser

Entreprendren bifogar i offerten de enhetspriser som efterfragas.

11. OVERVAKNING

11.1 BYGGHERRENS ORGANISATION OCH MANDAT, YSE 59 §

Byggherrens kontaktpersoner i tekniska och kontraktsfragor anges i kontraktet.
| kontraktsfragor och om tillaggs- och andringsarbeten har endast dessa i
kontraktet namnda personer ratt att besluta.

11.2 BYGGHERRENS OVERVAKNING, YSE 60 — 62 §

Byggherren utser en kontrollant for projektet.
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12. ARBETSPLATSENS ORGANISATION OCH MANDAT

12.1 ENTREPRENORENS ORGANISATION OCH MANDAT

Entreprendrernas kontaktpersoner i tekniska och kontraktsfragor anges i
kontraktet. Byggnadsentreprendren skall pa arbetsplatsen ha en av
myndigheterna godkdnd ansvarig arbetsledare. Personen far inte utan giltig
orsak bytas under projektets gang.

Ansvariga arbetsledaren ska ha minst en byggnadsingenjorsexamen eller
motsvarande fran teknisk skola/yrkeshogskola och minst fem (5) ars praktisk
erfarenhet av kommunalteknik och vattenférsorjningsbyggande inom
arbetsledningspositioner.

Ansvarige arbetsledaren ansvarar for att alla av myndigheterna erforderliga
granskningar halls, samt att erforderlig skriftlig kvalitetskontroll utfors och att
slutrapport ges enligt myndighetens krav.

Huvudentreprendren, som ansvarar for arbetsplatsens ledning, utnamner
arbetsplatsens arbetsskyddsansvariga och en eventuell ersattare for honom, som
ansvarar for koordineringen av arbetsplatsens arbetsskydd och hilsa,
arbetsskyddsinformation, samordning av arbetsskyddsaktiviteterna samt
arbetsplatsens ordning och stadning.

12.2 ARBETSKRAFT

Vid upprattandet av arbetets tidtabell meddelar entreprendren sitt manskap till
bestallaren. Uppfdljning av resurserna rapporteras varje manad.

12.3 PERSONKORT

Arbetarna ska bara ett foto-forsett personkort, dar man kan konstatera
personens uppgifter, skattenummer och arbetsgivare.

12.4 ARBETSPLATSDAGBOK

Huvudentreprenoren skall fora sidnumrerad dagbok som overvakaren
regelbundet granskar och godkdnner. Arbetsplatsdagboken skall skrivas i minst 2
exemplar, ett exemplar gar till byggherren och ett exemplar Iamnar hos
huvudentreprendren.
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12.5 ARBETSPLATSMOTEN

Arbetsplatsmoten halls i enlighet med YSE 1998 ca en gang i manaden. Mellan
arbetsplatsmotena halls vid behov s.k. veckomoten.

12.6 ANMALNINGAR TILL SKATTEVERKET

Den huvudsakliga genomféraren (huvudentreprendren) skoter all
skatterapportering.

13. ARBETETS MOTTAGNING, YSE70-74 §

Innan arbetet mottas ordnas en mottagningssyn dar det utforda arbetet forst ska
granskas och godkannas.

13.1 DRIFTSTEST

| entreprenaden ingar inte anlaggningar som skilt behdver funktionstestas.

13.2 SARSKILD KONTROLL AV ARBETSPRESTATION

Sarskilda besiktningar fore den egentliga mottagningsbesiktningen utfors inte.

13.3 OVERLATELSEDOKUMENT

Senast under mottagningsbesiktningen ska entreprendren dverlamna de
kvalitetsrapporter och dokument som uppgjorts tillsammans med
relationsritningarna.

14. MENINGSSKILUAKTIGHETER

14.1 LOSANDE AV TVISTER, YSE 89, 92 §

Tvister avgors vid Osterbottens tingsratt, i Vasa kansliet.
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15. VAL AV ENTREPRENOR

15.1 OFFERTENS INNEHALL

Innehallet i det begarda anbudet ska f6lja anbudsforfragan. Anbuden kan
forkastas om den avviker fran de krav och villkor som angetts i forfragan.
Offerten kan ocksa forkastas pa sakenliga grunder, tex p.g.a. foljande orsaker:

- anbudet har inlamnats efter anbudstidens utgang, om det inte ar fragan
om orsaker som inte beror pa anbudsgivaren och offerten har kommit
bestallaren tillhanda fore 6ppningstillfallet

- anbudspriset och dess grunder ar oklara

- anbudsgivaren anses sakna tekniska, ekonomiska eller andra
forutsattningar att genomfora entreprenaden

- anbudsgivaren har i entreprenadtavlingen forfarit lagstridigt eller i strid
med god sed

- anbudspriset ar i forhallande till beraknade kostnader sa lagt att det ar
uppenbart att entreprenaden inte kan genomféras till ifragavarande pris

- anbudsgivaren har férsummat skatter och andra samhalleliga
betalningsaligganden

Byggherren har ocksa ratt att, pa basen av ovanstaende och p.g.a. ekonomiska,
budgetmassiga eller andra sakenliga orsaker, forkasta alla anbud.
Entreprenadférhandlingar (selonottotilaisuus) kommer att hallas fore val av
entreprenor, dar innehallet i offerten gas igenom. Protokoll uppgors och bifogas
till kontraktet.

16. OFFERTEN

16.1 OFFERTENS INNEHALL

Till offerten ska bifogas begdrda specifikationer och intyg.

16.2 INTYG SOM SKA BIFOGAS

Anbudsgivarna ska bifoga foljande intyg och utredningar

- utredning 6ver anteckningar i forskottsuppbdrdsregistret,
arbetsgivarregistret och mervardesskatteregistret (Patent- och
registerstyrelsens och Skatteférvaltningens gemensamma
foretagssystem)
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- handelsregisterutdrag

- hogst tva manader gammalt av Skatteforvaltningens utfardade s.k.
restskatteintyg

- hogst tvda manader gammalt av pensionsbolag utfardat intyg pa att
pensionspremierna ar betalda.

- ansvarsforsakring

- utredning 6ver ordnade av foretagshalsovarden

Dessa utredningar och intyg kan ersattas med i kraft varande Palitlig partner-
eller RALA-intyg.

16.3 OFFERTENS IKRAFTVARANDE

Offerten ska vara giltig en manad fran inlamningsdatumet.

16.4 GIVANDE AV ANBUD

Offerten skall vara byggherren tillhanda senast pa i forfragan namnda tidpunkt.
Offerten inlamnas i slutet kuvert.

16.5 OPPNANDE AV ANBUD

Oppningstillfallet ir inte offentligt.

Vasa 19.06.2024

Patrik Rodas

Handelsesplanaden 6, 65100 VASA
+358 500568156
rodas rojecting Ab Oy patrik.rodas@projecting.fi





		1. Allmänna direktiv och anvisningar

		1.1 Byggnadsprojektet och dess läge

		1.2 Kontaktuppgifter



		2. Entreprenadform

		2.1 Allmänt

		2.2 Betalningssätt



		3. Omfattning

		3.1 Allmänt

		3.2 Jordbyggnadsentreprenad / Huvudentreprenad

		3.3 Underställda sidoentreprenader

		3.4 Beställarens direktanskaffningar

		3.5 Allmänna arrangemang



		4. Arbetets förverkligande och samverkan mellan parter

		4.1 Anvisningar gällande samverkan

		4.2 Tidtabell

		4.3 Säkerhet

		4.3.1 Arbetsskyddets ansvarspersoner enligt YSE 57 §

		4.3.2 Arbetsskyddsplaner, arbetsplatsens ordning och städning



		4.4 Arbetsplatsarrangemang

		4.4.1 Arbetsområden

		4.4.2 Trafik

		4.4.3 Ledningar under mark samt luftledningar



		4.5 Syner och förrättningar

		4.6 Lov och meddelanden



		5. Kvalitet

		5.1 Entreprenörens Kvalitetssäkring

		5.1.1 Allmänt

		5.1.2 Specifika kvalitetskrav på utförandet



		5.2 Byggherrens kvalitetskontroll

		5.3 Planerarens kvalitetskontroll

		5.4 Alternativa produkter



		6. Miljö

		6.1 Skyddande av omgivningen

		6.2 Demonterat material och rivningsavfall

		6.2.1 Överskottsmassor, gamla anläggningar, ventiler mm.



		6.3 Problemavfall och förorenad jord, YSE 53 §



		7. Upphanlingsdokument, YSE 12 – 16 §

		7.1 Offerthandlingar

		7.2 Tilläggsuppgifter

		7.3 Entreprenadavtalshandlingar och deras inbördes rangordning, YSE 13 §

		7.4 Mängd- och enhetsprisförteckning

		7.5 Bundna mängder

		7.6 Leverans av planeringens dokument



		8. Entreprenadens tidsbestämmelser, YSE 17 – 18 §

		8.1 Entreprenadtid

		8.2 Arbetenas påbörjande

		8.3 Delmål

		8.4 Arbetstid

		8.5 Försening, YSE 18 §



		9. Ansvarsskyldigheter

		9.1 Garantitid, YSE 29 §

		9.2 Entreprenörens säkerheter

		9.3  Försäkringar

		9.4 Övriga kostnader

		9.5 Ansvar mot tredje person



		10. Byggherrens betalningsskyldighet

		10.1 Entreprenadsumman, YSE 39, 45 §

		10.2 Betalning

		10.2.1 Betalningstabell, YSE 40 §

		10.2.2 Första raten

		10.2.3 Sista raten

		10.2.4 Granskning av fakturor, betalningstid och förseningsränta



		10.3 Prisbindningar

		10.4 Ändringsarbeten

		10.4.1 Prissättning av tilläggs- och ändringsarbeten

		10.4.2 Enhetspriser





		11. Övervakning

		11.1 Byggherrens organisation och mandat, YSE 59 §

		11.2 Byggherrens övervakning, YSE 60 – 62 §



		12. Arbetsplatsens organisation och mandat

		12.1 Entreprenörens organisation och mandat

		12.2 Arbetskraft

		12.3 Personkort

		12.4 Arbetsplatsdagbok

		12.5 Arbetsplatsmöten

		12.6 Anmälningar till skatteverket



		13. Arbetets mottagning, YSE 70 – 74 §

		13.1 Driftstest

		13.2 Särskild kontroll av arbetsprestation

		13.3 Överlåtelsedokument



		14. Meningsskiljaktigheter

		14.1 Lösande av tvister, YSE 89, 92 §



		15. Val av entreprenör

		15.1 Offertens innehåll



		16. Offerten

		16.1 Offertens innehåll

		16.2 Intyg som ska bifogas

		16.3 Offertens ikraftvarande

		16.4 Givande av anbud

		16.5 Öppnande av anbud





