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Baskartan är kompletterad, tidsenlig och uppfyller ställda krav.
Pohjakartta on täydennetty, ajanmukainen ja täyttää asetetut vaatimukset.

Planläggningschef Kaavoituspäällikkö xx.xx.20xx Jonas Aspholm

Baskarta för detaljplan
Asemakaavan pohjakartta

Kartan uppgjord av:
Kartan laatija: Maa ja Vesi OY

Kommun, Kunta: Korsholm,Mustasaari (499)
By, Kylä: Smedsby (180)

Sepänkylä (180)

Mätklass, Mittausluokka: 2
Koordinatsystem, Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK22
Höjdsystem, Korkeusjärjestelmä: N2000

Kartan godkänd, Kartta hyväksytty
Korsholm,Mustasaari 11.6.1984 Peter Sundsten

Kartframställning:
Kartanteko: 1982

Skala
Mittakaava

1:2000

Smedsby detaljplan, kvarter 701 och del av 602 samt allmänna
områden

Sepänkylän asemakaava, kortteli 701 ja osa korttelista 602 ja
yleiset alueet

Planutkast ALT2 Kaavaluonnos VE2 12.3.2025
Planförslag Kaavaehdotus xx.xx.20xx
Teknisk justering Tekninen muutos xx.xx.20xx

Program för deltagande och bedömning framlagt 4.1.2024 - 2.2.2024
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Planutkast framlagt xx.xx.20xx - xx.xx.20xx
Luonnos nähtävillä

Planförslag framlagt xx.xx.20xx - xx.xx.20xx
Ehdotus nähtävillä

Samhällsbyggnadsutskottet x.x.20xx §xx
Yhdyskuntarakentamisen valiokunta

Kommunstyrelsen x.x.20xx §xx
Kunnanhallitus

Godkänd i kommunfullmäktige (OAL §52) x.x.20xx §xx
Hyväksytty kunnanvaltuustossa (AKL §52)

Meddelande om ikraftträdande (OAL §200) x.x.20xx
Voimaan tulosta ilmoittaminen (AKL §200)

Plankod Kaavatunnus 499-1102/23

Planläggare:
Kaavoittaja: Simon Weiner

Planläggningschef:
Kaavoituspäällikkö: Jonas Aspholm
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Korsholm/Mustasaari
Detaljplanebeteckningar och -bestämmelser:
Asemakaavamerkinnät ja-määräykset:

Kvartersområde för servicestation.
Huoltoaseman korttelialue.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Gräns för delområde.
Osa-alueen raja.

Riktgivande gräns för område eller del av område.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kvartersnummer.
Korttelin numero.

Nummer på riktgivande tomt.
Ohjeellisen tontin numero.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna,
i byggnaden eller i en del därav.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Byggnadsyta.
Rakennusala.

Riktgivande byggnadsyta.
Ohjeellinen rakennusala.

Del av område som skall planteras.
Istutettava alueen osa.

Gata reserverad för gång- och cykeltrafik.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

För ledning reserverad del av område.
Johtoa varten varattu alueen osa.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Gata.
Katu.

Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader. Högst 30 % av områdets
våningsyta får användas för offentliga närtjänster.
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueen kerrosalasta saa enintään
30 % käyttää julkisia lähipalveluja varten.

DETALJPLANBESTÄMMELSER:

- Byggnader ska till sitt fasadmaterial, sin färgsättning och form uppföras i enhetligt till omgivningen
anpassat byggnadssätt. Huvudsakligt fasadmaterial ska bestå av trä, tegel eller rappad fasad. Mot
Karperövägen ska minst 30 % av fasaden bestå av rödtegel.
- Bilplatser ska reserveras enligt följande:

- Kontorsutrymmen: 1 bilplats/arbetsplats.
- Affärsutrymmen: 1 bilplats/50 m² våningsyta.

- Parkeringsplatser ska avskiljas från den övriga omgivningen med staket och/eller skyddsplantering och
uppdelas i delar genom träd och/eller buskplanteringar.
- Vid byggande närmare än 4 meter från tomtgränsen ska byggnaderna brandtekniskt uppföras så, att
det inte på grund av dem ställs brandtekniska krav för byggnader på angränsande tomter.
- Infiltrering och fördröjning av dagvatten på tomterna ska eftersträvas. Den mängd dagvatten som
uppkommer ska minskas genom att på gårds- och parkeringsområden använda möjligast mycket
vattengenomsläppliga ytor och sammanhängande planteringsområden.
- Möjliga förekomster av sura sulfatjordar ska beaktas vid flytt av jordmassor. Sulfatjorden ska behandlas
på ett ändamålsenligt sätt så att risken för att olägenheter uppstår vid uppgrävning och deponering av
den minimeras.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

- Rakennukset on rakennettava julkisivumateriaaleiltaan, väritykseltään ja muodoltaan yhtenäistä, ympäristöön
sopeutuvaa rakennustapaa noudattaen. Pääasiallisena julkisivumateriaalina on oltava puu, tiili tai rappaus.
Karperöntien puoleisesta julkisivusta vähintään 30 prosenttia tulee olla punatiiltä.
- Autopaikkoja on varattava seuraavasti:

- Toimistotilat: 1 autopaikka / työpaikka.
- Liiketilat: 1 autopaikka / 50 kerrosalaneliömetriä.

- Pysäköintipaikat on erotettava muusta ympäristöstä aidoin ja/tai suojaistutuksin ja jäsenneltävä osiin
puu- ja/tai pensasistutuksin.
- Rakennettaessa lähemmäksi kuin 4 metrin etäisyydelle tontin rajasta rakennukset tulee rakentaa
rakennusteknisesti niin, ettei niistä aiheudu paloteknisiä vaatimuksia naapuritonteille rakennettaville rakennuksille.
- Hulevesiä pyritään imeyttämään ja viivyttämään tonteilla. Muodostuvien hulevesien määrää tulee vähentää
käyttämällä piha- ja pysäköintialueilla mahdollisimman paljon läpäiseviä pintoja ja yhtenäisiä istutusalueita.
- Maamassojen siirrossa on otettava huomioon happamien sulfaattimaiden mahdolliset esiintymät.
Sulfaattimaita on käsiteltävä asianmukaisella tavalla, jotta niiden kaivamisesta ja läjityksestä aiheutuva
haittariski minimoidaan.

Riktgivande parkeringsplats.
Ohjeellinen pysäköimispaikka.
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